A1 O A
A1 | posadzka na gruncie D1 | warstwy dachowe
pos. ceramiczna/gres techniczny 3cm membrana aplikowana fabrycznie lub
ogrzewanie podtogowe mocowana mechanicznie na budowie
jastrych 6cm lub 2 x papa
mata cieplna 3cm ptyty warstwowe dachowe z gtadkag
styropian podtogowy 10cm powierzchnig gorng REI 30 gr. 10cm
izolacja przeciwwodna istniejaca konstrukcja wsporcza
warstwa wyréwnawcza dachu zabezp. do R30
z chudego betonu 10cm
istniejgce warstwy gruzu D2 | warstwy tarasu (stropodachu)
- deska tarasowa kompozytowa
Ala| posadzka na gruncie zabezpieczona do NRO
pos. ceramiczna / gres 3cm regulowane wsporniki tarasowe
wylewka betonowa 5cm membrana na wylewce betonowej
styropian podiogowy 20cm plyta zelbetowa REI 60 /
izolacja przeciwwodna ptyta zelbetowa pref. REI 60
warstwa wyrownawcza stalowa konstrukcja wsporcza REI60
z chudego betonu 10cm
istniejagce warstwy gruzu
= : 13 y9 D3 | warstwy posadzkowe
- ptyta kamienna 3cm
A2 | posadzka na gruncie ogrzewanie podfogowe
ptyta kamienna lub ceramiczna 3cm jastrych 6Ccm
jastrych 6cm mata cieplna 3cm
mata cieplna 3cm styropian podtogowy 16cm
styropian podiogowy 10cm izolacja przeciwwodna
izolacja przeciwwodna ptyta Zelbetowa REI 60 wg proj. konst
7 X warstwa wyréwnawcza z chudego stalowa konstrukcja wsporcza/REI60
L /11 L1 \ betonu 10cm/ p’fyta zelbetowa 30cm izolacja termiczna 14cm
istniejace warstwy gruzu
|| ||
A2a| posadzka na gruncie T1 | ktadka tarasowa/ pomost techniczny
- deska tarasowa kompozytowa
warstwa wyréwnawcza z betonu, )
. zabezpieczona do NRO
—F = zaimpregnowana preparatem —
. L regulowane wsporniki tarasowe
niezmieniajgcym koloru betonu membrana
ptyta zelbetowa 30cm kraty pomostowe
Istniejace warstwy gruzu konstrukcja wsporcza kfadki REI 60
B1 podtoga na stropie nad piwnicami
_nad krypta S1 | posadzka na klatce schodowej
M ptytki ceramiczne 3cm -
5 jastrych 6cm ptyta kamienna . 3cm
135,32 mata cieplna 3cm Jastryc_h (na spocznlkach_) 6cm
> iZolacja przeciwwodna mata cieplna (na spocznikach) 3cm
= = 1 1 kanat techniczny 7 wypetnienie warstwa ocieplenia wyrownujaca
B - keramzyt + warstwa wyréwnawcza wysokos¢ (dot. spocznika +12,20)
plyta zelbetowa REI 120 12cm istniejgce warstwy posadzkowe
| istniejacy strop Kleina posadzka na projektowanej klatce
i dioga na stropie nad piwnicami schodowe]
podtoga na stropie nad piwnicami f ; f isniat
! B2 (nie dot. knvpw) :(mlpreggat do zelbetu nie zmieniajgcy
il plytki ceramiczne 3cm Koloru betonu
! iastrych 6cm zelbet 14/16cm 2
mata cieplna 8cm
izolacja przeciwwodna
ptyta zabezpiecz. ppoz syst. 2x25mm
warstwa wyréwnawcza
betonowa 5-0cm
istniejacy gruz
sklepienia ceglane stropu
istniejacego
I 1
UT - | | |_| B3 podtoga - scena w Sali Bogustawa
’ deski drewniane 4cm
OSB na macie 6 cm
ptyta zelbetowa monolityczna 16 cm
427,16 belka HEA 260 (rama - rygiel) 26cm
- A
F[:::::::: —1 T— — :7777:%%]:]1\ C1 | podioga na stropach pietra I oraz Il
(] N N plytki ceramiczne 3cm
+25 jastrych 6cm
mata cieplna 3cm
izolacja przeciwwodna
warstwa wyréwnawcza
betonowa 5-0cm
istniejacy gruz
| | sklepienia ceglane stropu
i | istniejacego
tynk cementowo-wapienny
kondygnacja
echniczna __ g._._.%m@mf&ﬂ_wﬂniﬂa@

klatka schodowa o konstrukcji
stalowej, zabezpieczona przez
malowanie

. deski tarasowe kompozytowe
(zabezpieczone do NRO)
uktadane na systemowych

wspornikach tarasowych

instalacja odgromowa
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| | T o coron P e = S B1 ** | POMORSKICH W SZCZECINIE, PRZEBUDOWA DACHU NA TARAS
latka schodowa W konstrukcji + = o .
| qp:fi '_mm | | | | || =N | | B i A A A A A A WIDOKOWY | BUDOWA PODZIEMNYCH SANITARIATOW DLA
I ‘21,14 bella 25x32cm _ [ F\HEAZE0 i N ] C T C It - C C C ZADANIA pn. "MODERNIZACJA SKRZYDtA POtNOCNEGO
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> om +0,86 W Konstrukcj , 71 TNstup @219, 1x10
Lo Il e 2% o R v BT | — UL KORSARZY 34, NA DZ. NR 7/6, OBRES 1037
! —I 2 o I 2 o I hartowanego wg fysunkw o r Blg 2C140 oparte ! piyta zelbetowa gr. 12om ADRES: 70-540 SZCZECIN, ul. Korsarzy 34,
szczegblowych & na konsolach | posadzka ze szkta hartowanego | : .
mocowanych Z antyposiizgiem H dz. ewid. nr 7/6, obreb 1037
Aza qo $ciany . I -
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H— 1 DL OROIOWY 22 IREloNy.
stropu szklany nad T relikty 1 Tk - fotele trudno zapalne oraz niewydzielajgce A |
reliktami wg [— -238 Y produkiéw rozktadu i spalania, okreslanych jako A2 N\ i
wsunkgw —————— - l— —I -2.66 bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Norma dot. 7 SPORZADZH’_ mgr inz. arch. Hanna Jung - M]gda|ska
szczegblowych | | badan wydzielania produktéw toksycznych; : .
C i} L 1 okreslenie trudno zapalne przypisuije sig fotelom, Uplr~ nr St'138/88: nr _'Zby MA-1203
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