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Zamek -scena prd (2)

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Etap | 1 30
1.1|Roboty rozbiérkowe-kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe 1 8
1.2|Podtoza pod posadzki-kod CPV45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 9 10
1.3|Tynki - kod CPV 45410000-1 Tynkownie 11 12
1.4|Izolacje przeciwwilgociowe-kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 13 14
1.5|Remont okfadzin kamiennych-kod CPV 45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow 15 24
1.6|Podtogi-kod CPV45432000-4 Kladzenie i wykladanie podtég 25 30
2|Etap Il 31 39
2.1|Roboty rozbiérkowe-kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe 31 32
2.2|Podlogi-kod CPV45432000-4 Kladzenie i wykladanie podtég 33 39
3|ETAP 1II 40 43
3.1|Nawierzchnie z kostki-kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych 40 42
3.2|Kanat instalacyjny 43 43
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Etap |
11 Roboty rozbiérkowe-kod CPV 45111300-1 Roboty rozbio  rkowe
1|KNR 4-01 |SST- |Demontaz i powtérny montaz listew cokolowych m
d.1./0815-08 BO1
1
6.35+2.38 m 8.730
RAZEM 8.730
2|KNR-W 4- |SST- |Rozebranie podtég drewnianych biatych m2
d.1./01 0439-02 |BO1
1
207.50 m2 207.500
RAZEM 207.500
3|KNR-W 4- |SST- |Rozebranie legaréw podtogowych m
d.1./01 0439-03 |BO1
1
<ruszt dolny>1.57+1.78+10.89*17+9.68*7 m 256.240
<ruszt gérny>5.96+6.59*3+6.09+7.66*4+20.33*11 m 286.090
RAZEM 542.330
4|KNR-W 4- |SST- |Demontaz i ponowny montaz desek bocznych m
d.1.|01 0815-07 |BO1
1|analogia
10.88+18.78+10.91 m 40.570
RAZEM 40.570
5/KNR-W 5- |SST- |Wymiana obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2- szt
d.1.|08 0405-06 |BO1 wsp.do R=1,4
1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 4- |SST- |Usunigcie gruntu z przestrzeni miedzy scianami a sceng kamienng m3
d.1.|01 0106-01 |BO1
1
(3.01-0.20*2)*(18.78-0.20*2)*0.15+1.00*(18.78-0.20*2)*0.10 m3 9.034
RAZEM 9.034
7 SST-  |Rozebranie izolacji z papy termozgrzewalnej sceny kamiennej m
d.1l.|analizain- |B0O1
1|dywidualna
207.50-18.78*(3.01+2.35) m 106.839
RAZEM 106.839
8 SST-  |Wywoz i utylizacja materiatow rozbiérkowych t
d.1l.|analizain- |B0O1
1|dywidualna
p0z.2*0.05*0.700+(5.125+3.433)*0.700+p0z.7*0.02 t 15.390
RAZEM 15.390
1.2 Podto za pod posadzki-kod CPV45262350-9 Betonowanie bez zb  rojenia
9/KNR-W 2- |SST- |Podklady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na|m3
d.1.|02 1103-03 |B02 podiozu gruntowym
2
(3.01-0.20*2)*(18.78-0.20*2)*0.05+1.00*(18.78-0.20*2)*0.05 m3 3.318
RAZEM 3.318
10|KNR-W 2- |SST- |Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i ukta- |ms3
d.1.|02 1101-05 |B0O2 daniem recznym na podtozu gruntowym-warstwa spadkowa z betonu C8/
2 10
(3.01-0.20*2)*(18.78-0.20*2)*0.16+1.00%(18.78-0.20*2)*0.16 m3 10.616
RAZEM 10.616
1.3 Tynki - kod CPV 45410000-1 Tynkownie
11|KNR 0-23 |SST- |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie murkéw od wewnatrz m?2
d.1.|2611-01 B0O3
3
0.82*(18.78-0.20*2)*3+0.82*(3.01-0.20*2+2.35)*2-0.82*0.5*1.35*2 m2 52.242
RAZEM 52.242
12|KNR-W 4- |SST-  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat.ll z zaprawy cementowej na $cia- |m2
d.1.|01 0710-06 |B03 nach
3|analogia
poz.11 m2 52.242
RAZEM 52.242
14 Izolacje przeciwwilgociowe-kod CPV 45320000-6 Robot  y izolacyjne
13|KNR-W 2- |SST- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.1./02 0603-09 |B04 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
poz.12 m?2 52.242
RAZEM 52.242
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14/KNR-W 2- |SST- [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1.|02 0603-10 |B04 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4
poz.13 m2 52.242
RAZEM 52.242
15 Remont oktadzin kamiennych-kod CPV 45452000-0 Zewne trzne czyszczenie budynkow
15|TZKNC N- |SST- |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - granit i pod- |m?2
d.1.|K/VI 1/1-d  |B0O6 obne
5
poz.7 m?2 106.839
RAZEM 106.839
16|TZKNC N- |SST- |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.1.|K/VI 1/1-b  |B0O6
5
0.82*(9.15+18.84+5.30) m?2 27.298
RAZEM 27.298
17|KNR 7-12 |SST- |Czyszczenie przez mechaniczne piaskowanie okladziny z piaskowaca m2
d.1./0109-01 B06
5
poz.16 m?2 27.298
RAZEM 27.298
18|TZKNC N- |SST-  |Uzupetnianie ubytkéw za pomocg kitéw na bazie zywicy epoksydowej (ki- |[dm?2
d.1.|K/VI 3/2-a |B06 ty podbarwione w masie na kolor otoczenia)
5
27.298*100*1% dm?2 27.298
RAZEM 27.298
19|TZKNC N- [SST- |Wypelnienie starych wykruszonych potaczen kamieni (spoiny fugi) dm?2
d.1.|K/VI 3/8-a |B06
5
27.298*100*1% dm?2 27.298
RAZEM 27.298
20|KNR-W 2- |SST-  |Wykonanie otworéw prostokatnych w piaskowcu- pod kratke wentylacyj- |szt
d.1.|02 2141-06 |B06 ng 525*75mm
5
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR-W 4- |SST- |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1.|03 1007-09 |B06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 80 mm
5
0.525/0.08*8 otw. 52.500
RAZEM 52.500
22|KNR-W 2- |SST- |Kratki wentylacyjne aluminiowe 525*75mm szt.
d.1.|17 0137-02 |B06
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23| TZKNBK Wykonanie ujmy 1,5 cm wtopienia o szer.do 15 cm na ptaszczyznach w |m
d.1.|XVI 0802-04 granicie 'Strzegom'
5 Krotnos¢ = 1.5
5.28+(9.17-3.01-2.35)*2 m 12.900
RAZEM 12.900
24|KNR-W 4- |SST- |Reperacja oktadziny kamiennej cokotéw, $cian i pilastrow zewnetrznych o|m?2
d.1./01 1410-01 |B0O6 powierzchni do 1.0 m2
5
0.33*0.15*8 m?2 0.396
RAZEM 0.396
1.6 Podtogi-kod CPV45432000-4 Kladzenie i wykladanie po  dtég
25/KNR 19-01 |SST- |Utozenie legaréw z drewna debowego klasy C24 m3
d.1.|0410-10 B05
6
<ruszt dolny>(1.57+1.78+10.89*17+9.68*7)*0.10*0.20 m3 5.125
RAZEM 5.125
26|/KNR 19-01 |SST- |Ulozenie legaréw z drewna modrzewiowego klasy C24 m3
d.1.|0410-10 B05
6
<ruszt gorny>(5.96+6.59*3+6.09+7.66*4+20.33*11)*0.12*0.10 m3 3.433
RAZEM 3.433
27|KNR-W 4- |SST- |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna bali i krawedziakéw |m?2
d.1.|01 0627-04 |B0O5 metoda smarowania preparatami solowymi
6
<ruszt dolny>(1.57+1.78+10.89*17+9.68*7)*(0.10+0.20)*2 m?2 153.744
<ruszt gorny>(5.96+6.59*3+6.09+7.66*4+20.33*11)*(0.12+0.10)*2 m?2 125.880
RAZEM 279.624
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28|KNR 0-21 |SST- |Slepa podtoga z ptyt widrowych m2
d.1.|4007-03 B05 Krotnos¢ = 2
6
207.5 m?2 207.500
RAZEM 207.500
29|KNR-W 4- |SST- |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw - metoda na- |m?2
d.1.|01 0631-01 |B0O5 tryskowa
6|z.52.2.5.
207.50*2 m?2 415.000
RAZEM 415.000
30|KNR-W 4- |SST- |Osadzanie wkretéw poczkowych fi 25mm dla mocowania baneréw szt.
d.1./03 1016-06 |B0O5
6
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
2 Etap Il
2.1 Roboty rozbiérkowe-kod CPV 45111300-1 Roboty rozbio  rkowe
31|KNR-W 4- |SST- |Rozebranie podtdg z plyty wiorowej m?2
d.2.|01 0439-02 |BO1
1
207.50 m?2 207.500
RAZEM 207.500
32 SST-  |Wywoz i utylizacja materiatow rozbiérkowych t
d.2.|analiza in- |B01
1|dywidualna
poz.31*0.05*0.700 t 7.262
RAZEM 7.262
2.2 Podlogi-kod CPV45432000-4 Kladzenie i wykladanie po  dtég
33|/KNR-W 2- |SST- |Kratki wentylacyjne aluminiowe 525*75mm-demontaz i ponowny montaz |szt.
d.2.|17 0137-02 |B05
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34/KNR 4-01 |SST- |Wymiana listew cokolowych m
d.2.|0815-08 B05
2
6.35+2.38 m 8.730
RAZEM 8.730
35/KNR-W 4- |SST- |Wymiana desek bocznych m
d.2.|01 0815-07 |B05
2|analogia
10.88+18.78+10.91 m 40.570
RAZEM 40.570
36/KNR 0-21 |SST- |Podloga z desek z drewna egzotycznego o gr 52mm o szer. 15-20 cm m2
d.2.|4007-01 B05
2
207.5 m?2 207.500
RAZEM 207.500
37|KNR-W 4- |SST- |Jednokrotna impregnacja grzybobodjcza desek i ptyt metodg smarowania |m?2
d.2.|01 0627-01 |B05 preparatami solowymi
2
207.50*2 m?2 415.000
RAZEM 415.000
38|KNR-W 4- |SST- |Jednokrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarowania |m?2
d.2./01 0628-01 |B05 preparatami olejowymi
2
207.50*2 m?2 415.000
RAZEM 415.000
39|KNR-W 4- |SST- |Jednokrotna impregnacja grzybobodjcza desek i ptyt metodg smarowania |m?2
d.2.|01 0627-01 |B0O5 preparatami solowymi- istniejacy ruszt
2
<ruszt dolny>(1.57+1.78+10.89*17+9.68*7)*(0.10+0.20)*2 m?2 153.744
<ruszt gorny>(5.96+6.59*3+6.09+7.66*4+20.33*11)*(0.12+0.10)*2 m?2 125.880
RAZEM 279.624
3 ETAP III
3.1 Nawierzchnie z kostki-kod CPV 45233253-7 Roboty w z  akresie nawierzchni drég dla pieszych
40(KNR 2-31 |SST- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2
d.3./0806-01 BO7 14 cm na podsypce piaskowej
1
35.0*2.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
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41|KNR-W 2- |SST- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3./18 0510-02 |BO7
1
35*0.40*0.10 m3 1.400
RAZEM 1.400
42|KNR 2-31 [SST- |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na pod- m?2
d.3./0302-01 BO7 sypce cementowo-piaskowej-kostka z demontazu
1
poz.40-35*0.15 m?2 64.750
RAZEM 64.750
3.2 Kanat instalacyjny
43 SST- |Montaz odwodnienia liniowego (kanalu instalacyjnego) m
d.3.|analizain- |B07
2|dywidualna
35 m 35.000
RAZEM 35.000
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