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1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoéwienia.
Specyfikacja techniczna tom | ST00 ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot przewidzianych do wykonania na
zadaniu inwestycyjnym ,,Przebudowa sceny na glownym dziedzincu Zamku Ksigzat
Pomorskich” w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Specyfikacja Techniczna jest czeScig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :

SST-B01 Roboty rozbiorkowe

SST-B02 Podtoza pod posadzki

SST-B03 Tynki zewnetrzne

SST-B04 Izolacje przeciwwilgociowe

SST-B05 Posadzki

SST-B06 Remont oktadzin kamiennych

SST-B07 Nawierzchnie z kostki granitowej
Zakres przebudowy:
W ramach remontu sceny, z uwagi na stan techniczny oraz wytyczne Zamawiajacego zaktada
si¢ trzyetapowe wykonanie realizacji robot tj.:
ETAPI:

— Prace demontazowe istniejacej podtogi 1 konstrukcji drewnianej estrady/ sceny,

— Prace remontowe i konserwacyjne konstrukcji murowanej i zelbetowej (murki z
bloczkow oraz strop hydroforni) oraz jej elementow wykonczeniowych i
uzupelniajacych;

— Wymiang drewnianej konstrukcji podtogi sceny;

— Woykonanie naci¢g¢ odwodniajgcych w istniejagcym kamieniu;

— Wykonanie zlewni betonowej wraz ze spadkami pod sceng;

— Wykonanie podiaczenia do kanalizacji odwodnienia zlewni (w zakresie obrysu
budowli);

— Wykonanie konserwacji okladziny kamiennej oraz wymiana skrzynek elektrycznych;

—  Wykonanie elementow umozliwiajacych prawidtowy montaz odciggow);

— Montaz tymczasowej podtogi sceny;

ETAP II:
— Demontaz tymczasowej podtogi sceny;
— Niezbedne prace konserwacyjne konstrukcji sceny;
— Wymiang¢ podtogi estrady na nowg podiloge z desek drewnianych (zgodnie z dalsza
cze$cig opracowania);

ETAP 111 :

— wykonanie kanatu instalacyjnego przez dziedziniec na odcinku od sceny do skrzydta
potnocnego w celu uktadania w nim kabli dla urzadzen sterujacych na czas imprez.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Niezaleznie od robdt podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane sg roboty
towarzyszace takie jak:
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- roboty porzadkowe,

-wydzielenie placu budowy, itp.

1.4. Organizacja robot budowlanych , przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez
prawo. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce interesOw dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy interesow okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia interesow odbioru ostatecznego robot.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w SWIZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowa oraz ST oraz wskaze istniejace instalacje wewngtrzne.

1.5.Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy oraz
przepisy ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z realizacjg robot.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepisow.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigza one Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.6. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony §rodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i1 kary za przekroczenie norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt ,obcigzajg Wykonawce.

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla $§rodowiska i otoczenia i nie zwigkszy w
sposob  znaczacy ucigzliwosci dla Srodowiska 1 otoczenia (bez zmian pozostaje
zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie SciekOw oraz emisj¢ zanieczyszczen gazowych)
1.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych norm sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem Odpowiednich warunkéw bhp ponosi
Wykonawca.

1.8.Podstawowe okres$lenia

Zamawiajacy —udzielajacy zamowienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004r.
Prawo Zamowien Publicznych: Zamek Ksigzat Pomorskich, Szczecin ul. Korsarzy 34.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt malej architektury, budowa , roboty
budowlane , remont — obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury,
budowa, roboty budowlane, remont okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru(IN) - osoba powotana przez Zamawiajgcego o uprawnieniach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktorej nazwisko lub nazwa wymienione
$3 W umowie

Kierownik Budowy — osoba fizyczna, reprezentant Wykonawcy na budowie.

Plac budowy, teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla
wykonania inwestycji terminie okreslonym w umowie.

Projektant, jednostka projektowania — osoba fizyczna badz prawna wykonujaca na
zlecenie Zamawiajacego lub Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestycji.

Kierownik kontraktu — pracownik zamawiajacego, Wyznaczony W umowie przez
Zamawiajacego do dzialania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$s¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r. - dotyczy aprobat na
wyroby krajowe; list¢ jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich aprobat
technicznych okresla Dyrektywa Rady z roku 1989 (KE, DG Enterprise, Bruksela)
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, a proces lub usluga sa zgodne z okre§long normag lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.10 — w budownictwie certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb jest zgodny z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosciowa materiatdéw oraz
Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania Robdét, zgodnie z Dokumentacja
Techniczng 1 Specyfikacjami Technicznymi

Odpowiednia zgodnos$é- zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
tolerancjami jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych

Przedmiar robot — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania
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Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

2.MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny spetnia¢ odpowiednie
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci
wydanym przez uprawniong jednostke.

2.1. Akceptowanie uzytych materialow.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw odpowiednie
$wiadectwa badan oraz probki zatwierdzone przez Inspektora.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddla nie oznacza automatycznie zatwierdzenia
pozostatych materiatéw tego zrddla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robdt. Jezeli materialty z akceptowanego Zrédla sa niejednorodne lub nie
zadawalajacej jako$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrdédto zaopatrywania w materialy.
Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii dostawy w celu zachowania tych samych wlasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialdow do Robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialow bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone.
2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materialdw musi odbywac si¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprze¢tu w cenie
jednostkowej robdt do ktorych sprzet ten jest przeznaczony.

Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej optacie.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie inspektora nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet niegwarantujgcy zachowania warunkow technologicznych nie zostanie
przez Inspektora nadzoru dopuszczony do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane
jego na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora (IN).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementoéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje i polecenia Inspektora (IN).

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robdt 1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robodt oparte
beda na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN i innych normach i
instrukcjach.

Polecenia Inspektora (IN) beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robdt i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie niezb¢dne urzadzenia do prowadzenia kontroli robot. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w ST i normach.
6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i Instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora (IN) o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora (IN). Wyniki
przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie inspektora nadzoru.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora(IN).

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia , Inspektor(IN) uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédha ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor (IN) moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy , na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor (IN) poleci Wykonawcy Ilub zleci innemu niezaleznemu
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laboratorium przeprowadzenie powtoérnych badan. Koszt powtérnych lub dodatkowych
badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badania jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor (IN) moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy zgodnos$¢ ich
parametrow jakosciowych z ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte W razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi (IN)

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1.Dziennik budowy

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora |
Wykonawce w okresie trwania budowy.

e Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

e Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

e Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

e Zapisy beda czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bez przerw.

e Zalaczone do dziennika budowy protokotly i1 inne dokumenty beda oznaczane kolejnym
numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora.

e Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

1. - date przejecia i zakres obowigzkow o0sob funkcyjnych

2. - dat¢ przejecia placu budowy

3. - date rozpoczecia robot

4. -terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

5. - przebieg robot , trudnosci 1 przeszkody w realizacji

6. - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

7. - daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania

8. - zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych

9. - stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub szczegdlnym wymaganiom

10. - daty dotyczace czynnosci geodezyjnych

11. - dane dotyczace jakosci materiatow

12. - wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

6.5.2. Ksigga obmiaréw

e Ksiega obmiaréw robot jest dokumentem budowy za ktéorego prowadzenie
odpowiedzialny jest Wykonawca.

e Ksiega obmiaru robot musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem, jednak nie pdzniej niz na koniec okresu
rozrachunkowego wynikajacego z umowy.

Fakt przedstawienia ksiggi obmiaru robot Inspektorowi do potwierdzenia Wykonawca

uwidacznia wpisem do dziennika budowy.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne
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e Atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow 1 wyniki badan sporzadzone

przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.
6.5.4.Pozostate dokumenty budowy

Do pozostaltych dokumentow budowy naleza takze:
decyzja o pozwoleniu na budowe
protokét przekazania placu budowy
protokot-szkic tyczenia obiektu
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
harmonogram budowy
protokoty odbioru robét
protokoty z narad i ustalen
e korespondencja na budowie

Dokumenty budowy przechowywane beda na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru Robdt.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, CO najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem roboét , a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wykonany obmiar robét bedzie zawierac:

- podstawe wyceny 1 opis robot

- ilo$¢ przedmiarowa robot

- datg obmiaru

- obmiar robdt z podaniem czynnikow sktadowych obmiaru

- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzadzajacej obmiar

7.2. Zasady okreslania ilosci Robodt i materialow.

Dthugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Obmiary bgda wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach
KNR, o ile ST nie stanowia o innych metodach obmiaréw.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez
InZyniera.

Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow

- odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
- odbiory cze$ciowe elementow robot

- odbidr koncowy
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- odbidr gwarancyjny
8.2. Odbiér robot zanikajacych oraz odbidér techniczny (miedzyoperacyjny)

a/ Kierownik budowy (robdt) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot
zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.

b/ Przystapienie do sprawdzenia w/w robot powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora
Nadzoru.

¢/ Wykonanie robot o ktorych mowa w ust. a, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy,
lub protokolarnie jesli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t lub inne
przepisy techniczno-budowlane.

d/ Czynnosciom okre§lonym w ust. a i ¢ podlegaja rowniez roboty konstrukcyjno-
montazowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robot przewiduja ich odbidr
techniczny.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot.

Odbioru cz¢sciowego Robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje Inspektor (IN).

8.4 Odbior koncowy

a/ Wykonawca przeprowadzi proby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem. O terminach
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy,
nie pozniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
sprawdzen lub rozruchéw.

b/ zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob i sprawdzen, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie
zgodnoS$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor nadzoru.
¢/ Jesli umowa nie stanowi inaczej, Inwestor wyznacza date i rozpoczyna odbior w ciagu 10
dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru.

d/ Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi
dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci:

- Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- dziennik budowy,

- ksigge obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan wtasciwych oznaczen laboratoryjnych ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow ,

- dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza —inwentaryzacyjng ,

- wyniki badan wilasciwych pomiarow elektrycznych (badania cigglosci przewodow
ochronnych, potaczen wyréwnawczych, pomiary rezystancji izolacji, sprawdzenie
samoczynnego wylaczania, pomiary nat¢zenia oswietlenia)

- za$wiadczenia whasciwych jednostek i organow(PIP, SANEPID, PSP,0S) odbioréw z
przeprowadzonej kontroli

- oSwiadczenia osob funkcyjnych zgodnie prawem budowlanym

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Wykonawca wykona na wilasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszace
niezb¢dne do wykonania zamowienia.

Przy rozliczaniu robot budowlanych 1 instalacyjnych zgodnie z umowga rozliczenie nalezy
przeprowadza¢ wg. zasad j.n:
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9.1 Ustalenia ogolne.

Podstawa platnoSci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawcg¢ za wykonanie
przedmiotu zamowienia.

Wycene robot nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez
biuro projektowe ARCHICO Szczecin, ul .Garncarska 5
¢ Architektonicznej

Zataczone do dokumentacji przedmiary robdt sg elementem pomocniczym do sporzadzenia
oferty i nie stanowig podstawy do zadania przez Wykonawcg podwyzszenia wynagrodzenia
w wypadku pominigcia jakichkolwiek robot badz czynnosci wynikajacych z dokumentacji
technicznej. Dla pelnej kalkulacji robot zaleca si¢ przeprowadzenie wizji lokalnej na placu
budowy i zapoznanie si¢ z warunkami lokalnymi oraz stanem remontowanych obiektow.
Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.

Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczaltowo postawa ptatnosci jest warto$¢ podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody , budowa drog dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu
na budowie, oznakowania Robot, wydatki dot. bhp ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja opracowana przez:

Biuro Projektow ARCHICO , Szczecin ul. Garncarska 5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 3 egz. Dokumentacji.

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r.

. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r.

Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne
Szczegotowe normy ,przepisy i aprobaty podano w kazdej szczegotowej
specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — B0O1 ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-B01 ,,Roboty rozbiorkowe” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot rozbiérkowych
przewidzianych do wykonania przy realizacji robot na zadaniu inwestycyjnym ,,Przebudowa
sceny na glownym dziedzincu Zamku Ksiazat Pomorskich” w Szczecinie przy ul
Korsarzy 34.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem robot opisanych w ST 00 w pkt.1.2.
Materialy rozbiérkowe podlegaja w calosci sktadowaniu badz utylizacji w specjalistycznych
zaktadach.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okres$leniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1.5
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robodt, zgodno$é ich z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujagcymi normami i poleceniami InZyniera.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne .

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

Wi

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z p6Zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowanych materiatbw podano w ST -0 ,,Wymagania

ogblne” punkt 2.
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3.SPRZET

Roboty beda wykonywane recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.
4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Zatadunek, transport jak i1 wyladunek materiatow z rozbiérek musi odbywaé si¢ z
zachowaniem wszelkich [Jsrodkow ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbidérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany
do  kontenerow znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody cig¢zarowe
dojezdzajagce do  obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor [Isrodka
transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdélne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" punkt
5.1.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- upewni¢ si¢, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposob prawidlowy,

- miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikOw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy.

Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0sob
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr 1 0sob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystol Ici oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
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- Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na
ktorych osiadl pyt wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i
na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wlasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.5. Wywo6z materialow rozbiorkowych

Materialy rozbiorkowe bgda wywozone w miar¢ postegpowania robdt rozbidrkowych.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji b¢da przechowywane w miejscu

krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punkcie 5.

Sprawdzenie jako$ciowe i odbidr robdt rozbiorkowych powinny by¢é wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja;

— ocena poszczegdlnych etapoOw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne"
punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych demontazy podtogi z desek
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy)/m3 (metr sze$cienny) wykonanych
rozbidrek podtozy betonowych i robdt ziemnych.

8.ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ”Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty rozbiorkowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, niniejsza
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie elementy podane w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST zostaty wykonane..

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania og6lne"
punkt 9.
Cena jednostkowa obejmuje poza robotami podstawowymi:
v’ oznakowanie robot;
v’ oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot;
v' wywoz i utylizacje materiatéw rozbiorkowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r) .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B02 Podloza pod posadzki
kod CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot podlozy (warstw spadkowych) na zadaniu inwestycyjnym
»Przebudowa sceny na gléownym dziedzincu Zamku Ksiazat Pomorskich” w Szczecinie
przy ul. Korsarzy 34.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym i opisanych w Specyfikacji SST
00.”Wymagania ogdlne” w punkcie 1.2., tj.:

v Warstwy spadkowe w przestrzeni pod sceng drewniang
Warstwa spadkowa z betonu C8/10 grubosci minimalna 15¢cm wykonana na podktadzie z
ubitego piasku gr. 5 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W
szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

Przebudowa sceny na gtéwnym dziedzinncu Zamku Ksigzat Pomorskich Strona 14



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warstwy spadkowe

Warstwa spadkowa, wykonana z betonu C8/na podktadzie z piasku gr 5 cm.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciagu, co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 57 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ms.

- Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigca plaszczyzng¢ lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wigkszych prze§witow wigekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,

np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w  Specyfikacji Technicznej SST 00
,»Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
do prac wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robot wykladzinowych 1 oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstko$ci, wystgpowania ubytkow i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowsg tate,

- sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca dwumetrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 1mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i1
przeciwskurczowych,
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- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot.

Kontrola dostarczonych na budowg¢ zestawéw wyrobow oraz wyrobow budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodno$ci materialu z wymaganymi w SST parametrami, zgodnos$ci
dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdlnych
wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodno$ci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnos$ci
europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilo§ciowej 1 posrednio jako$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m® Ilosé robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej SST 00 ,,Wymagania
0golne”.

8.2. Odbidr podktadu.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robodt i obejmowac:

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia podktadu,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekuwania z doktadnosciag do 1 mm,
- sprawdzenie réwnosci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach 1 kierunkach
dwumetrowe;j laty kontrolnej;

- odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy tatg 1 podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do 1 mm,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikow lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek,
dzielacych je na pola itp.); badanie nalezy wykonac przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej wg ceny jednostkowej,

ktora obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialdw 1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
v" PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
v" PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B03 Tynki
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoéwienia.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ~ SST-B03 ,,Tynki” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot tynkarskich przewidzianych do
wykonania na zadaniu inwestycyjnym ,,Przebudowa sceny na gléwnym dziedzincu Zamku
Ksigzat Pomorskich” w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i odnosi si¢ do robot zgodnie z pkt.1.1
niniejszej SST.
Zakres robdt obejmuje oczyszczenie 1 uzupelnienie tynkéw zewngtrznych $cian podscenia,
tynk kat. Il pod wykonanie izolacji przeciwwilgocioweyj.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

e Roboty towarzyszace

Nie wystepuja.
e Roboty tymczasowe
Nie wystepuja.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Roboty wykonywane poszczegolnych nowym obiekcie oraz poszczegdlnych istniejagcym
obiekcie.
Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ”Wymagania ogolne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Techniczng, Specyfikacja Techniczng interesdw poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami,
instrukcjami interesOw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen interesoéw technologii stosowanych przy
wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow podano w ST-00 ,,warunki ogolne”
2.2. Wymagania szczegolowe.
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2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, speiniajacego wymagania
normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania normy PN-69/B-30302.
W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno
hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywaé w
suchych, szczelnych magazynach.

2.2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wod¢ zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢
zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny i1 ziemi roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna si¢ mie$ci¢ w granicach 0,25
— 2,0 mm. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.2.5. Zaprawa budowlana

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wlasciwosci wiazace, dobrg przyczepnos$¢ do podtoza
oraz odpowiednie wlasciwosci techniczne. Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny
spetnia¢  wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy
PN-65/B-14504. Sposob przygotowania zapraw uzywanych w robotach tynkowych
omowiono w pkt. 5.3.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakos$ci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu, zastosowane
sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badan, okres w ktorym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”
3.2. Wymagania szczegolowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzgtem :

- §rodki transportu do przewozu materiatlow

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ”Warunki ogolne,,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogolne”
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Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznienie dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1 twardnienia t.j. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z substancji thustych.

Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ poprzez zmycie 10% roztworem szarego mydia.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot.

5.2.1. Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepno$¢ zaprawy do podtoza, by¢
trwate, sztywne 1 nie zmienia¢ wymiarow (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby
unikng¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace tynki sg stabe,
odparzone i1 nierdowne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na glgbokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub
zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezyta przyczepnos$¢ tynku do podloza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydla lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robdt tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie,
w takiej iloSci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa
cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest
dostatecznie urabialna

Do zapraw nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.3. Ukladanie tynkéw

Ukladanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

b) wykonanie narzutu

€) wykonanie gladzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.3.1. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 4 + 5 mm
na $cianach 1 4 mm na suficie. Gesto$¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢
10 + 12 cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podioza.

5.3.2. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a ggsto$¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy roéwnaé go za
pomoca faty. Narzut w narozach wyrdéwnuje si¢ za pomoca pac w ksztatcie katownika, za$
narzut na wrebach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢
wyrownany 1 zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gltadko (kat. III). Narzut wierzchni
powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.
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Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nast¢pujgce zaprawy cementowo — wapienne; do
tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkow zewnetrznych 1 : 1,5 : 5, do
tynkow narazonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4.

5.4. Warunki bhp

Narzucanie zapraw na $ciany, a szczegolnie sufity, tynkarze powinni wykonywa¢ w okularach
ochronnych. Zewnetrzne obramienia okienne mogg by¢ tynkowane =z rusztowan
zewngtrznych, a nie otwordw okiennych. Przy tynkowaniu wewngtrznym os$ciezy okiennych
otwor okienny powinien by¢ zabezpieczony balustrada.

Reperacje tynkéw po instalatorach moga by¢é wykonywane z rusztowan przestawnych, nie
wolno natomiast stawac na urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
e Tynki zwykle powinny spetnia¢ wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkow zwyklych
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkéw zwyktych

Dopuszczalne
Dopuszczalne

. Dopuszczalne odchylenia
odchylenia Dopuszczalne odchvlenia recinaiacvch
Kategoria | powierzchni od odchylenia Y . P Jacy
. . . powierzchni od si¢ plaszczyzn od
tynku plaszczyzny i powierzchni od )
. . . . kierunku kata
odchylenia krawedzi  kierunku pionowego . s
e . poziomego przewidzianego
linii prostej

w dokumentacji

Nie wigksze niz 4
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 szt. na
catej dhugosci taty
kontrolnej (2 m)

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”
Jednostka obmiaru jest :

e Dlatynkéw —m2

8.ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robot.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,,Warunki ogo6lne”.
8.2. Szczegolowe warunki odbioru Robot.

e (dbioru robdt
Wykonania i

Nie wigksze niz 3 mm
nalm

Nie wigksze niz 4
mmnalmi
ogotem nie wigcej
niz 10 mm dla
calej powierzchni
ograniczonej
pionowymi
przegrodami

wykonczeniowe.Zeszyt1 : Tynki-instrukcja 388/2003 ITB.

czese

Nie wigksze niz
4mmnalm

tynkarskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych-

B: Roboty

8.2.1. Odbidr podtoza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystagpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2. Jezeli
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odbidér podiloza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
odbiorem oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2.2. Odbidr tynkdéw

Przy odbiorze tynkow sprawdza si¢ ich grubos¢, gltadkos$¢ oraz przyczepnos$¢ do podtoza na
catej powierzchni.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podloza powinna wynosi¢: dla tynkéw cementowo —
wapiennych 0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa.

Na powierzchni tynku nie moga wystepowac:

a) trwale zacieki

b) wykwity

c) wypryskKi i specznienia

d) pgkniecia

e) widoczne miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonania tynku

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone
przed peknigciami przez przecigcie warstwy tynku na calg jej grubo$é¢ przy szerokosci
przecigcia 2 + 4 mm.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Warunki ogolne”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-B03. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cen¢ ryczattowa
ustalona w Umowie.

Cena robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- dostawe materialow

- transport wewnetrzny materialow

- przygotowanie podtoza

- szpachlowanie starych tynkow

- wyznaczenie linii stykéw poszczegdlnych rodzajéw elementow

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne  wykonania.
PN-88/B—30000. Cement portlandzki.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B—-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Instrukcja ITB 388/2003.Tynki

AN N N N N N R SN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B04 —-1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych przewidzianych do wykonania na zadaniu
inwestycyjnym ,,Przebudowa sceny na glownym dziedzincu Zamku Ksigzat Pomorskich”
w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 i dotyczy wykonania

- izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian podscenia

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.4 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST
,» Wymagania og6lne”p.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
Wi

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz.
881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z poézniejszymi zmianami).

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mi¢knienia — 60 - 80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

- sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
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- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.2. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Hydroizolacyjny wyrob na bazie asfaltow wg wymagan zawartych w PN-B-24620:1998.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”’p.3.
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”’p.4.
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
Wykonane izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad wiclowarstwowy oddzielajacy
budynki i budowle od wody i wilgoci w gruncie.

Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodow instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb uniemozliwiajacy
przeciekanie wody w tych miejscach.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy zwroci¢ uwage by na styku ze styropianem stosowa
wylacznie preparaty bezrozpuszczalnikowe na §rodkach wodnych, ktére nie beda powodowac
zniszczenia styropianu.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podkladu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntownie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé
5%.

c¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. 1zolacja roztworami

a) Roztwor nanosi¢ na suche podtoze za pomocg szczotki lub pedzla, lub jesli dopuszcza taka
mozliwos¢ producent metoda rozpylania.

b) Kolejne warstwy nanosi¢ na nastgpne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich
warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.6.

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
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Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materialtéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z
dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wymagania przy odbiorze.

a) Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, ciagla powlokeg, przylegajaca do
powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji.

b) Wystepowanie ztuszczen, zaciekow, lysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad
oraz stosowanie niepetnowartosciowych materialéw izolacyjnych jest niedopuszczalne.

¢) Izolacje asfaltowe nalezy uktada¢ na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym
wg PN- 74/B-24622 lub emulsja asfaltowg wg BN-82/6753-01 po wyschnigciu powloki
gruntoweyj.

d) Mieszanie materialdéw smotowych 1 asfaltowych jest niedopuszczalne.

e) Izolacje powlokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg
BN-82/6753-01 powinny tworzy¢ jednolicie rowng powloke na catej izolowanej powierzchni.
Liczba naktadanych warstw roztworu asfaltowego lub emuls;ji asfaltowej powinna by¢ zgodna
z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie.

6.3.Wyniki odbiorow

Woyniki odbioréw materiatdéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.7.

7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.S§.

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.9.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podloza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera roéwniez zapas na odpady i1 ubytki materiatlowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
e PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
e PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
e PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.
10.2. Inne
e Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czg¢s¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa 2004r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B05 —Podlogi drewniane
Kod CPV 45432000-4 Kladzenie i wykladanie podlég

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-B0S ,,Podlogi drewniane ” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
podtogi drewnianej na legarach drewnianych utozonych krzyzowo przy realizacji robot na
zadaniu inwestycyjnym ,,Przebudowa sceny na gléwnym dziedzincu Zamku Ksigzat
Pomorskich” w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 1 dotyczy wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem podtogi z desek na legarach utozonych krzyzowo.

Zakres robot opisano w ST 00 pkt 1.2..

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

e Roboty towarzyszace

- montaz do konstrukcji drewnianej elementdéw stalowych do montazu banerow
e Roboty tymczasowe

-montaz i demontaz zabezpieczen bhp w rejonie prowadzonych prac.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg PN-B-03150:2000, normami
zwigzanymi, a takze podanymi nizej:
Klasa kontroli — okre$la przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami p. 6.
Odchylka — roznica pomigdzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a
wartosciami nominalnymi podanymi w projekcie, SST.
Odchylka dopuszczalna — warto$¢ dopuszczalna odchytki okreslona w projekcie, SST.
Punkt pozycyjny — punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjne;j.
Tolerancja — suma bezwzglednych wartosci odchytek.
Tolerancje specjalne — tolerancje zaostrzone, gwarantujgce spetnienie zatozen projektowych,
dotyczacych bezpieczenstwa lub innych wtasciwosci funkcjonalnych obiektu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania szczegolowe

2.1.1. Wymagania odnos$nie drewnianej konstrukcji sceny

Konstrukcja sceny do wykonania zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Projektuje si¢ wykonanie konstrukcji w uktadzie dwupoziomowego rusztu drewnianego.

Dla cze$ci sceny nad dobudowanag konstrukcja z bloczkéw betonowych: ruszt dolny o
uktadzie prostopadtym do frontowej Sciany sceny, z belek drewnianych o wymiarach (b X h)
100x200mm, z drewna konstrukcyjnego klasy C24, dg¢bowego, mocowany do elementow
murowanych podstawy sceny za pomoca regulowanych lacznikdéw ciesielskich podstaw
shupow zgodnie z P.B. konstrukcji.

Dla czesci sceny nad pomieszczeniem Hydroforni projektuje si¢ ruszt wypoziomowany za
pomoca klinéw stalowych o wysokosci 4-6cm. Wymiary belek rusztu — b x h = 120x100mm.
Belki na klinach nalezy uktada¢ na podktadkach antywibracyjnych gumowych gr. 4mm.
Ruszt gomy z belek drewnianych o wymiarach (b x h) 120x100mm, z drewna
konstrukcyjnego klasy C24, debowego, uktadany poprzecznie do rusztu dolnego, taczony za
pomoca zlaczy ciesielskich. Na elementy rusztu gornego nalezy polozy¢ pasy gumy
antywibracyjnej o szerokosci o ok. 10-20mm wigkszej niz wymiar b belki drewnianej, tj. ok
130-140mm, utozonymi $cisle i bez zaktadu.

Wymiany w rusztach montowane na taczniki ciesielskie wspornikowe zewnegtrzne.

Laczniki ciesielskie, miedzy i wewnatrz rusztow, wykonane ze stali ocynkowanej - gr. 2mm,
kat. odporno$ci min. C3.

Laczniki ciesielskie typu podstawa stupa ze stali 4,0-5,0mm, @16-20mm, kat. Odpornosci
min. C3. Projektuje si¢ chemiczne kotwienie elementdow w murze. Miedzy gorng krawedzig
elementéw murowanych a belkami rusztu dolnego nalezy zachowa¢ dystans max: 50mm. Ze
wzgledu na brak mozliwosci jednoznacznej oceny wysokosci konstrukcyjnej sceny, w celu
zachowania istniejgcego poziomu gléwne] krawedzi projektowanej podiogi drewnianej
dopuszcza sig:

- w przypadku wysoko$ci mniejszej niz przyjeta - zmniejszenie w/w dystansu.

- w przeciwnym przypadku nalezy zastosowa¢ dodatkowa murlate, przy czym mozna
zmniejszy¢ 1los¢ kotwionych tacznikow.

Mocowanie elementéw drewnianych za pomoca wkretow ocynkowanych.

2.1.2.Wymagania odnosnie podlogi tymczasowej

Projektowana podloga tymczasowa ma zosta¢ wykonana, jako sezonowa jednoroczna
warstwa wykonczeniowa podiogi estrady oraz warstwa ostonowa wymienionej konstrukcji
sceny. Z tego wzgledu warstwe no$nag podlogi projektuje si¢ z dwdch warstw ptyty OSB-4 0
sumarycznej gr. 50mm (2x25mm) mocowanej do konstrukcji za pomocg wkretow
ocynkowanych.

2.1.3.Wymagania dla nowej podlogi z desek drewnianych

Nowo projektowang podloge nalezy wykona¢ z desek drewnianych bezsgcznych z drewna
egzotycznego, gatunek dobrany zgodnie z opisem technicznym architektury
(Tali/Jatoba/Massaranduba), grubosci tarcicy minimum 52mm, odpornych na szkodniki oraz
wodg. Laczenie desek na pidro i wpust przy uzyciu kleju utrzymujacego plastycznos¢ w
okresie uzytkowania podlogi /min.10 lat/, eliminujagcego jej skrzypienie. Uktada¢
naprzemiennie (na mijanke) z przesunigciem.
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Przed montazem drewno nalezy zaimpregnowa¢ dwukrotnie preparatem ognioochronnym
oraz przeciwwilgociowym. Proponuje si¢ solny bezbarwny preparat do impregnacji drewna
oraz pokost z olejem.

Wilgotnos¢ drewna przed montazem 8-10%.

Sposéb mocowania:

Deski mocowac za pomocg gwozdzi karbowanych ze stali nierdzewnej (od czota, pod katem),
w taki sposob aby gléwki gwozdzi byly niewidoczne. Istnieje mozliwo$¢ przytwierdzenia
desek gwozdziami co drugi legar.

2.1.4.Wymagania odnosnie elementéow uzupelniajacych i wykonczeniowych sceny

Do elementdéw uzupetniajacych i wykonczeniowych sceny zalicza sig:

— Deskowanie boczne, maskujace konstrukcje sceny wraz z kratkami wentylacyjnymi;

— Listwy wykonczeniowe przyscienne, schodow, stopnice oraz podstopnice drewniane;

— Klapy rewizyjne nad wytazami.

— Mocowanie banerow reklamowych

Zgodnie z powyzszym, nalezy:

A. Wykona¢ deskowanie boczne sceny o wysokosci 50cm z drewna o jednakowych
parametrach, klasie i typie co projektowana podtoga sceny, z tarcicy gr.26mm. Gorna
krawedz deskowania na rowni z podloga. W deskowaniu bocznym bokéw sceny
zamontowa¢ kratki wentylacyjne aluminiowe prostokatne z kierownicami
nieruchomymi poziomymi. Kratki o standardowych wymiarach 75x525mm.
Montowane pomigdzy osiami legaré6w rusztu goérnego, w sposob niewidoczny z
zastosowaniem ramek montazowych. Kolor kratek dostosowa¢ do zabarwienia
drewna.

B. Listwy wykonczeniowe przyscienne schodow, stopnice oraz podstopnice drewniane
wykonaé z tarcicy 25mm z drewna o jednakowych parametrach, klasie 1 typie co
projektowana podloga sceny, taczonych prostopadle.

C. Listwy przyscienne sceny wykona¢ z drewna o jednakowych parametrach, klasie i
typie co projektowana podtoga sceny o wymiarach (bxh) 25x40mm z zaokraglona
krawedzig gorng (Ewier¢watek).

. Klapy rewizyjne nad wtazami nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
W celu zapewnienia mozliwosci wieszania banerow reklamowych projektuje si¢
system mocowania w postaci uniwersalnych wkretow oczkowych ze stali
ocynkowanej sktadajgcych sie z zespawanego pierScienia i trzpienia z gwintem do
drewna Fi25mm. ilo$¢: 6 szt. montowane w przedniej Scianie sceny. No$nos¢ kotkow
razem z wkretami oczkowymi dobiera¢ wg tabel producenta. Lokalizacja montazu
wkretow wg rysunku sceny.

2.1.5. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopochodnych

Preparaty do =zabezpieczania drewna i materialow drewnopochodnych przed korozja

biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami

podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat

technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatow drewnopochodnych przed ogniem powinny

spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdw drewnopochodnych przed dziataniem

korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujace si¢ w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca

(lub obszary) podlegajace zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

m o
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2.2. Skladowanie elementéw

Elementy konstrukcji z drewna lub materiatow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane
w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami, zgodnie z
instrukcja producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ skladowane na podtozu utwardzonym, winno si¢ je
odizolowa¢ od podtoza warstwg folii oraz sktadowa¢ na podktadach z materiatow twardych,
na wysokos$ci co najmniej 20 cm od podtoza. Elementy poziome w postaci belek, elementow
stropowych powinny by¢ sktadowane na podktadach rozmieszczonych zgodnie z warunkami
sktadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczng. Przy uktadaniu warstwowym
wysoko$¢ nie powinna przekraczac trzech warstw elementow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania konstrukeji drewnianych powinien wykazaé sig¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- pity reczne 1 tarczowe

- dtutownice

- wyrzynarki

- miotki drewniane i metalowe.

4. TRANSPORT

- Transport powinien si¢ odbywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami transportowymi
regulujacymi przewo6z materiatow.

- Wykonawca powinien mie¢ zabezpieczony transport w postaci samochodéw cigzarowych o
tadownosci odpowiedniej do tadunku.

- Materialy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig podczas transportu i
sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT I METODY KONTROLI ORAZ TOLERANCJE
WYMIAROWE

5.1. Zasady ogoélne

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym
(dokumentacjg techniczng).

Odchytki wymiaréw elementow konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych w dokumentacji technicznej. Odchytki wymiardw elementéw konstrukcji
drewnianych w odniesieniu do dlugosci i wysokosci elementu nie powinny przekraczaé
wielkos$ci zamieszczonych w dokumentacji technicznej

Wilgotno$¢ elementow konstrukeji drewnianych — w zalezno$ci od zakresu ich stosowania —
nie powinna przekracza¢ warto$ci przewidzianych normg PN-B-03150:2000.

Czesci elementow konstrukeji stykajace si¢ z elementami konstrukeji z innych chlongcych
wilgo¢ materiatow powinny by¢ izolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementdw konstrukcji z drewna i/lub
materiatow drewnopochodnych przed wilgocia, korozja chemiczng, biologiczng i ogniem
powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej.

5.2. Wykonanie robot.

- wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 0oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- wszystkie legary nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie:
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e roztworem wodnym preparatu impregnujacego przeciwko dziataniu grzybow
domowych, grzybow plesniowych oraz owadéw, jednoczenie nie obnizajagcym
wytrzymato$ci drewna oraz nie powodujgcym korozji stali;

e Dbezbarwnymi preparatami systemowymi ogniochronnymi zgodnie z zaleceniami
producenta: warstwa podktadowa — bezbarwna, niepalna, bezrozpuszczalnikowa
farba podktadowa zwickszajaca przyczepnos¢ wiasciwej warstwy ognioochronnej;
warstwa peczniejaca ogniochronna — bezbarwna, niepalna, bezrozpuszczalnikowa
warstwa ochronna pe¢czniejgca w czasie pozaru, warStwa nawierzchniowa —
bezbarwny nawierzchniowy lakier ochronny na bazie rozpuszczalnika,
zabezpieczajgcy warstwe ognioochronng przed dziataniem wilgoci i uszkodzeniami
mechanicznymi; klasyfikacja ogniowa: wedtug PN-EN 13501-1:2009 klasa B-s1,d0
reakcji na ogien, co odpowiada okresleniu wyrdb niezapalny.

- w trakcie wykonywania prac zabezpieczajgCych oraz impregnacyjnych nalezy scisle
przestrzega¢ instrukcji i przepisow BHP (pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni w ubrania
ochronne, przeszkoleni itp.),.

-nalezy wykona¢ dylatacje obwodowo zapewniajagc odpowiednia przestrzen na kompensacji
zmian dtugosci desek podtogowych.

- po zakonczeniu montazu pozostawi¢ podtoge na ok. 14 dni w celu ustabilizowania si¢
naprgzen powstatych w czasie montazu.

- Szlifowa¢ podtoge papierami o réznych grubosciach i fugowacé szpachlowka do szczelin,

a nastepnie szlifowa¢ jeszcze raz papierem grubosci 120.

- Odkurzy¢ i nastgpnie pomalowa¢ preparatami solnymi i olejowymi wg zalecen producenta.
- Olistwowac¢ listwami przypodtogowymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Klasy kontroli

W celu zr6znicowania wymagan kontroli w zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji
rozrdznia si¢ dwie klasy kontroli wykonania elementéw konstruke;ji:

| - klasa kontroli zwykte;j,

Il - klasa kontroli rozszerzone;j.

Kontrola dotyczy wilasciwosci stosowanych wyrobow 1 materiatow oraz wykonania robot.
Powinna ona obejmowac kontrolg¢ w czasie wykonania (produkcji z uwzglednieniem kontroli
migdzy operacyjnej) 1 kontrole zgodnosci (z wymaganiami). Klasa kontroli moze si¢ odnosi¢
do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukeji lub okreslonych operacji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza si¢ inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z
drewna i/lub z materiatéw drewnopochodnych stosuje si¢ klas¢ kontroli I.

Kontrole rozszerzong zaleca si¢ w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementow
konstrukcji, ktorym s3a stawiane szczegdlne wymagania w zakresie niezawodno$ci 1 o
powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku
szczegbdlnych wymagan funkcjonalnych.

Rozroznia si¢ kontrole wewnetrzng 1 zewngtrzng, sprawowang odpowiednio przez
wykonawce oraz przez inwestora lub wladze publiczne.

6.2. Kontrola i badania materialow i wyrobéw

Badania wlasciwosci materiatbw 1 wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wtasciwo$ci materiatow i wyrobow powinno by¢ podane:

- w zas$wiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnos$ci lub deklaracjach zgodno$ci wyrobow
z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- w zapisach w dzienniku budowy,
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- w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnos$ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub
CC.

Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzié
zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementow z wymaganiami podanymi w
projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatow
drewnopochodnych powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.3. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Oceng prawidtowosci wykonania i1 zgodno$ci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikow odbioréw miedzyoperacyjnych 1
cze$ciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Badanie elementow przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potaczen,

- sprawdzenie wymiardw szablonow, konturé6w oraz wymiaréw poszczegdlnych elementow
za pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m3 , m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe - powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj 1 klase oraz wilgotno$¢ drewna,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementow,

- prawidlowo$¢ usytuowania elementow w poziomie 1 w pionie,

Elementy konstrukcji z nieprawidlowo wykonanymi potaczeniami nie powinny by¢
wbudowane. Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.
Sprawdzenie wymiarow elementow nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw
taSma stalowa z podziatkg milimetrowa albo suwmiarkg na losowo wybranych elementach, na
przyklad $cianie, belce, dZwigarze.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos$ci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przykladanie faty kontrolnej o dlugosci 2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni $ciany, a nastgpnie przez pomiar
przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig $ciany, z doktadnoscig do 1 mm.

8.2. Dokumenty

Podstawe kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji 1 obiektéw budowlanych z drewna
stanowig nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnoSci wykonania z dokumentacjg projektows i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peing dokumentacje powykonawcza,
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- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakos$ci materiatow i wyrobdw,

- protokoty z odbiorow migdzy operacyjnych i czeSciowych oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonywania robdt z uwzglednieniem robdt zanikajacych,

- wyniki sprawdzenia doktadno$ci wymiarow elementéw i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
8.3. Odbior koncowy obejmuje calos¢ wykonanego obiektu.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowa stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikow badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej.

Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodno$ci z dokumentacja techniczna,

- prawidtowosci ksztaltu i wymiardéw konstruke;ji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

- prawidtowos$ci wykonania ztgczy,

- prawidlowo$ci zabezpieczenia konstrukciji,

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdw i catej konstrukc;ji.

Konstrukcje wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami podlegaja odrgbnemu
postgpowaniu. Moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstgpstwa nie zagrazaja
bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg
warunkow i nie obnizaja komfortu jej uzytkowania.

W innych przypadkach zaleca si¢ opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej
zalecen.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- podsumowanie wynikow badan,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami
projektowymi,

- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- wnioski dotyczace dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu
budowlanego.

9. PLATNOSC

Jednostka cenowa zawiera nastepujace roboty: - wszystkie roboty ujete w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogoélne wymagania i badania
PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
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PN-EN 335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogolne

PN-EN 335-2:1996 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 335-3:2001 Trwato$¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do ptyt drewnopochodnych

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne
odchytki

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 350-1:2000 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Naturalna trwalos¢
drewna litego. Wytyczne dotyczace zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci

drewna.

PN-EN 350-2:2000 Trwato$¢ drewna i materialow drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢
drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie

wybranych gatunkoéw drewna majacych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:1999 Trwato$§¢ drewna i materialow drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony

PN-EN 351-2:2000 Trwato$¢ drewna 1 materiatbw drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy probek drewna

PN-EN 385:2002 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jako$ciowe i
minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze zlacza klinowe. Wymagania jakosSciowe
i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 460:1997 Trwalo$¢ drewna i1 materiatbw drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢
drewna litego. Wytyczne dotyczace wymagan w zakresie trwatosci drewna

stosowanego w klasach zagrozenia

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymato§ciowo metodg maszynowa oraz dla maszyn sortujacych

PN-EN 844-1:2001 Drewno okraglte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dla drewna
okraglego i tarcicy

PN-EN 844-2:2000 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
drewna okraglego

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne tarcicy

PN-EN 844-4:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace wilgotnosci
PN-EN 844-6:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace wymiaréw
tarcicy

PN-EN 844-9:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace cech tarcicy
PN-EN 844-10:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace przebarwien
I uszkodzen grzybowych

PN-EN 844-11:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady

PN-EN 844-12:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy uzupeiniajace i indeks
ogblny

PN-EN 912:2000 *taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych
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PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Metoda oznaczania wymiarow. Czgs¢ 1:
Tarcica

PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru cech

PN-EN 1311:2000 Drewno okragte 1 tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji
PN-EN1313-1:2002 Drewno okragle i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane.
Cze$¢ 1: Tarcica iglasta

PN-EN 1438:2002 Symbole dla drewna i materiatéw drewnopochodnych

PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu. Czgs$¢ 1:
Europejskie swierki, jodly, sosny i daglezje

PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i
gatunki. Zmiany Az1+Az2+Apl

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywanie
ogo6lne. Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 12151:2002 (U) Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna. Nosno$ci charakterystyczne i modut podatnos$ci
zlaczy

EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymato$ciowo-sortownicze drewna
konstrukcyjnego o przekroju prostokatnym. Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne

EN 14592 Konstrukcje drewniane. Laczniki. Wymagania

PN 1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnos$ci wymiarowe;j

PN ISO 2394:2000 Ogolne zasady niezawodnosci konstrukcji budowlanych

PN ISO 2444:1999 Ztacza w budynku. Terminologia

PN 1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN 1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

PN ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiar6w nominalnych
i przewidywania pasowan

PN 1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartos$ci
stosowane do wyznaczania tolerancji

PN ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
PN ISO 3447:1999 Ztacza w budynku. Ogélny wykaz funkcji ztgcza

PN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
termiczne

PN ISO 8930:1997, Ak:1997 Podstawy projektowania 1 niezawodno$ci konstrukcji
budowlanych. Arkusz krajowy

PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania PN 1SO 9002:1996
Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkcji, instalowaniu i serwisie

PN ISO 9003:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jako$ci w kontroli 1 badaniach
koncowych

PN ISO 9004:1996 Zarzadzanie jakoS$cig 1 elementy systemu jakosci. Wytyczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B06 RENOWACJA OKLADZIN Z PIASKOWCA
Kod CPV 45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamowienia.
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-B06 ,,Renowacja okladzin z piaskowca” odnosi
si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot przewidzianych do
wykonania na zadaniu inwestycyjnym ,,Przebudowa sceny na gléwnym dziedzincu Zamku
Ksigzat Pomorskich” w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest cze$ciag Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i odnosi si¢ do robot zgodnie z pkt.1.1
niniejszej SST.
Zakres robot obejmuje oczyszczenie i1 uzupetnienie spoinowania i hydrofobizacja oktadzin
$cian podscenia.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

e Roboty towarzyszace

Nie wystepuja.
e Roboty tymczasowe
Nie wystepuja.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Roboty wykonywane poszczegolnych nowym obiekcie oraz poszczegdlnych istniejgcym
obiekcie.
Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci
skladowanego materiatu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ”Wymagania ogolne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Techniczng, Specyfikacja Techniczng interesdw poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami,
instrukcjami interesOw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot , wykaz materiatow, urzadzen interesow technologii stosowanych przy
wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,warunki ogdlne”
2.2. Wymagania szczegolowe.
2.2.1.Preparatamy hydrofobizujace:
roztwor zwigzkow silikonowych(matoczasteczkowy alkiloalkoksysiloksan) o parametrach
minimalnych j.n.:
-zawartos¢ polisiloksanow: ok. 5 % wag.
-nasigkliwos¢: bardzo mata
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-odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe: dobra
-0dporno$¢ na warunki atmosferyczne: bardzo wysoka
-dtugotrwato$¢ dziatania: > 15 lat

-0dporno$¢ na alkalia: dobra

-wysychanie bez klejenia si¢: zapewnione

-sktonno$¢ do brudzenia si¢: mata

2.2.2.Wykonczong powierzchni¢ nalezy zabezpieczy¢ preparatem do elewacji z kamienia
naturalnego podnoszacym trwalo$¢ elewacji oraz jej odporno$¢ na zanieczyszczenia i
oddziatywanie czynnikow atmosferycznych np. uelastycznionym preparatem do
wzmacniania kamienia opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego o parametrach min.
j.n.:

-Stopien wytracania zelu ok. 50%

-Zawarto$¢ substancji czynnej: ok. 85% wag.

-Gestos¢ przy 20°C: 1,0 g/cm3
Dopuszcza si¢ usuwanie zanieczyszczen metodami mechanicznymi lub chemicznymi, jednak
przeznaczonymi konkretnie do elewacji z kamienia naturalnego.
2.3.Deklaracja zgodnosci.
Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jako$ci wyrobow.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”
3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujagcym sprzegtem :

- Srodki transportu do przewozu materiatow

-drobny sprzet pomocniczy

4 TRANSPORT.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ”Warunki ogolne ,,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem , Zze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. Bezposrednio przed wykonywaniem robdt podloze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z substancji thustych.

Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ poprzez zmycie 10% roztworem szarego mydia.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot.

Cokot ptyt kamiennych (piaskowiec) oczysci¢ (mechanicznie lub chemicznie), ponadto usunac
istniejace fugi, oczysci¢ powstate szczeliny, i na nowo je wypetnic.

Kamien zagruntowac preparatami hydrofobizujacymi.

Wykonczong powierzchni¢ nalezy zabezpieczy¢é preparatem do elewacji z kamienia
naturalnego podnoszacym trwalo$¢ elewacji oraz jej odporno$¢ na zanieczyszczenia i
oddziatywanie czynnikow

Dopuszcza si¢ usuwanie zanieczyszczen metodami mechanicznymi lub chemicznymi, jednak
przeznaczonymi konkretnie do elewacji z kamienia naturalnego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”
Jednostka obmiaru jest :

e Dla renowacji oktadzin z kamienia —m2

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robdt.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”.

8.2. Odbidr podioza

Odbior podloza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystagpieniem do robot
renowacyjnych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed odbiorem oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogoélne.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki og6élne”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-B06. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiar6w oraz cen¢ ryczaltowa
ustalona w Umowie.

Cena robot obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- dostawe materialow

- transport wewnetrzny materialow

- przygotowanie podtoza

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.3 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania
BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.
PN-88/B—30000. Cement portlandzki.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B—-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Instrukcja ITB 388/2003.Tynki

AN N N N N N N N NN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B 07 Nawierzchnie z kostki granitowej.
Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
dla pieszych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Remontu cze¢$ci nawierzchni z kostki granitowej wraz z montazem kanatu kablowego podczas
prowadzenia prac na zadaniu inwestycyjnym ,,Przebudowa sceny na gléwnym dziedzincu
Zamku Ksiazat Pomorskich” w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie prac zwigzanych montazem kanatu kablowego w istniejacej
nawierzchni dziedzinca gtéwnego.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim

zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-.0.0 ,,Wymagania ogolne” .

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z SST 1
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-.0.0

,Wymagania ogo6lne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogbélne”.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

- kostka granitowa (z rozbiorki),

- beton na podbudowe pod kanat instalacyjny,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki cementowo — piaskowej po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢, zageszczona i wyprofilowana.
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Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”,
odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 197-1;2002.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- narzg¢dzi brukarskich.

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenia sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zaggszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0 ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST-0.0 ,,Wymagania og6lne".

5.2. Koryto

Warunki przystapienia do Robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania

i zageszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora(IN), w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym Kkorycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Podloze

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.

5.4. Podsypka pod nawierzchnie z kostki .

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubo$¢ podsypki cementowo — piaskowe] po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w
granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna by¢, zaggszczona i wyprofilowana.

5.5. Nawierzchnia z granitowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢gpnie zamie$¢ powierzchnig
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utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materialem do wypetniania i zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji —
moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne” .
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm.
6.2.2. Sprawdzenie ustawienia kanatow kablowych.
Przy ustawianiu kanatow kablowych nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kanatu w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kanatu
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kanatu od niwelety
projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kanatu,
¢) rownos¢ gornej powierzchni kanalow - prze§wit pomiedzy
gorng powierzchnig kanatu 1 przylozong tata nie moze przekracza¢ 0,5 cm,
d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
inspektora (IN) , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla nawierzchni z granitowej kostki
brukowej podlega:

- wykonane koryto,

- wykonana warstwa odcinajaca,

- wykonana podbudowa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
Platnos¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika na podstawie obmiaru, atestow producenta
kraweznikow 1 oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow

Cena wykonania robot obejmuje poza robotami podstawowymi :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

5. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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