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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przystosowanie przestrzeni ekspozycyjnej do celéw wystawienniczych:

$ciany ekspozycyjne z plyt G-K

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i montaz $cian wolnostojgcych i modutowych w salach wystaw
czasowych skrzydta wschodniego Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie.

Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamowienia:

Sciany o przeznaczeniu ekspozycyjnym, do wielokrotnego przemalowywania, o budowie pozwalajace]
na pewne i wielokrotne umieszczania wkretéw w catej ich powierzchni bocznej i wzdtuz Scian oraz
uzupetniania ubytkéw przy pomocy mas wypetniajacych i montazowych.

Materiat zewnetrzny — plyta gipsowo-kartonowa.

Powierzchnie $cian wyszpachlowane, wyréwnane i oszlifowane, przygotowane do uzycia poprzez
zagruntowanie catej powierzchni, nastepnie pomalowane przez wykonawcg farbg dostarczong przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga, aby $ciany bylty mocne i stabilne, zespolone, odporne na pekniecia w czasie
przesuwania i codziennej eksploatacji

1. Sciany modutowe wolnostojace przesuwne na podktadzie z filcu z plyty gipsowo — kartonowej
na konstrukeji stalowej 100mm wzmocnione w cze$ci wewnetrznej obiozonej ptyta gipsowo —
kartonowg 12,5 mm. Narozniki zewnetrzne wykoriczone naroznikami aluminiowymi,
szpachlowane, oszlifowane, malowane jednokrotnie na biato.

Wymiary: 3,60+1,20+2,60 =12,48m*
0,60+1,80 x 2 sztuki= 2,16m?

12,48 + 2,16 = 14,64 x3 sztuki
Ogolna powierzchnia 43,92 m?

2. Scianki wolnostojace na konstrukcji stalowej 100 mm z ptyty gipsowo — kartonowej 12,5 mm
pokryte jednostronnie boki, czes¢ dolna i gérna wypetniona ptyta gipsowo- kartonows,
wykonczone naroznikami aluminiowymi, oszlifowane, malowane jednokrotnie na biato.
Wymiary: 4,20 x 2,60=10,92m?
po obwodzie 8,40 + 5,20 = 13,60 mb x 0,12 = 1,63m”
10,92m2+1,63 m2 = 12,55 m2 x 3 sztuki = 37,65 m’

2,40 x 2,60 = 6,24 m*
po obwodzie 10mb x 0,12 = 1,20 m?= 7,44 + 37,65 = 45,09 m*
Ogélna powierzchnia 45,09 m?

3. Scianka wolnostojgca przesuwna na podktadzie z filcu i na konstrukeji stalowej 2 x 100 mm,
wigzana, w czesci srodkowej nieobtozona karton — gipsem obustronnie, boki czesci gorna i
dolna wypetniona plyta gipsowo — kartonowsg, narozniki zewnetrzne wykonczone naroznikami
aluminiowymi, szpachlowane, oszlifowane, malowane jednokrotnie na biato.
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Wymiary: 3,40 x 2,60=9,36 m*
12,40 mb x 0,22 = 2,72
Ogoélna powierzchnia 12,08 m?

4. Scianka na konstrukcji stalowej 100 mm obtozona ptytg gipsowo — kartonowg obustronnie,
wzmocniona w czesci srodkowej ,szpachlowana, oszlifowana, malowana jednokrotnie na
biato. Wymiary: 4,70 x 2,60 =12,22 m?

14,60 x 0,12 = 1,75 m’
Ogélna powierzchnia 13,97 m?

5. Poszerzenie istniejgcej $cianki 1,2 do 1,6 m. Jednostronnie, boki wykornczone naroznikami
aluminiowymi, szpachlowane, oszlifowane, malowane jednokrotnie.
Wymiary: 1,60 x 2,60 = 4,16 m’
Ogolna powierzchnia 4,16 m?

6. Zaslepienie galeryjek w Sciance istniejacej - 2 sztuki, na konstrukcji stalowej 50 mm, ptyta
gipsowo-kartonowa 12,5 mm.
Wymiary: 1,60 x1,20 x 2 szt. = 3,84 m’
Ogolna powierzchnia 3,84 m?

7. Scianka wolnostojgca na konstrukcji stalowej 100 mm, obtozona obustronnie ptytg gipsowo —
kartonowa, od czesci czotowej element stabilizacyjny oraz w czesci srodkowej. Narozniki
zewnetrzne wykonczone naroznikami aluminiowymi, szpachlowane, oszlifowane, malowane
jednokrotnie na biato.

Wymiary: 4,10 x 2,60 = 10,66 m?

Obwod 13,40 mb x 0,12 = 1,60 m?

10,66 + 1,60 =12,26

Elementy stabilizujgce: 1,60 x 0,90 = 1,44 m?
Ogolna powierzchnia 13,70 m?

8. Scianka na konstrukcji stalowej 100 mm, oblozona plyta gipsowo-kartonows, jednostronnie,
narozniki zewnetrzne wykonczone naroznikami aluminiowymi, szpachlowane, oszlifowane,
malowane jednokrotnie na biato.

Wymiary: 5,30 x 2,60 = 13,78 m?

Obwéd 10,60 + 5,20 = 15,80 mb x 0,12 = 1,89 m?
13,78 + 1,89 = 15,67 m’

Ogolna powierzchnia 15,67 m?

9. Zabudowa grzejnika ptytg gipsowo-kartonowa na konstrukcji stalowej 50mm w czgsci dolnej
nawiewnej otwory §rednicy 50 mm, w czesci gornej kratki wentylacyjne jako wylot ciepta,
czesci zewnetrzne wykonczone naroznikami aluminiowymi, szpachlowane, oszlifowane,
malowane jednokrotnie na biato.

Wymiary: 3,30 x 1,20 = 3,96 m’
Ogoélna powierzchnia 3,96 m?

10. Scianka na konstrukcji stalowej 100 mm z piyty gipsowo-kartonowej, obtozona obustronnie,
wykoriczona naroznikami aluminiowymi, szpachlowana, oszlifowana, malowana jednokrotnie
na biato.

Wymiary: 2,30 x 2,60 = 5,98 m*
Obwod 9,80 mb x 0,12 = 1,17 m’
598+ 1,17 =7,15 m

Ogoélna powierzchnia 7,15 m”
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W cenie zamowienia powinna by¢ zawarta dostawa i montaz $cianek w Zamku Ksigzat
Pomorskich wraz z zakupem i samodzielnym dostarczeniem materiatow oraz 24
miesigczna gwarancja.
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