


Załącznik nr 7 do siwz
................................................................
(pieczęć wykonawcy)
Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez podzespoły wchodzące w skład Totemu i elementy oprogramowania wymagań określonych w SIWZ:


TABELA - OPIS PARAMETRÓW SPRZĘTU

UWAGA:

Należy starannie wypełnić kolumny 4, 5 i 6 w taki sposób, aby wykazać, iż zaproponowane elementy posiadają parametry równe bądź lepsze od wymaganych – należy wpisać wartości poszczególnych parametrów (np. dla pamięci RAM należy zgodnie z tabelą podać jej ilość i informację na temat możliwości rozbudowy; dla zasilania UPS czas podtrzymania totemu; dla technologii detekcji dotyku – proponowaną przez wykonawcę technologię etc.). Dane zawarte w kolumnach 4, 5 i 6 będą użyte do weryfikacji zgodności oferty Wykonawcy z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

	L.P.
	Nazwa elementu 
	Wymagane parametry
(Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
	Potwierdzenie spełnienia warunków przez oferowany element [TAK/NIE]
(wypełnia Wykonawca)
	Wartość poszczególnych parametrów / opis wymaganych właściwości oferowanego elementu/ (wypełnia Wykonawca)1
	Producent oraz symbol oferowanego elementu systemu
(wypełnia Wykonawca)

	1
	
2

	3
	4
	5
	6

	HARDWARE

	1
	Totem multimedialny (8 szt.)
	Totem przeznaczony do użytku w pomieszczeniu zamkniętym
	
	nd.*
	nd.*

	
	
	Wymiary (bez podstawy): 
- szerokość: 800 mm +/- 50 mm
- wysokość: 2000 mm +/- 100 mm
- grubość: 110 mm +/- 50 mm
	
	
	

	
	
	Konstrukcja  samonośna, zapewniająca sztywność obudowy, odporna na działania wandali
	
	nd.*
	

	
	
	Materiały: blacha stalowa, nierdzewna, szczotkowana; dopuszcza się wykończenie innymi materiałami, np. szczotkowanym aluminium
	
	nd.*
	

	
	
	Grubość obudowy: min. 2 mm
	
	
	

	
	
	Obudowa zwarta, w kształcie prostopadłościanu (dopuszczalne zaokrąglenie krawędzi), pozbawiona widocznych dla użytkowników elementów wypukłych, anten, eksponowanych na przednim lub bocznym panelu portów itd.
	
	nd.*
	

	
	
	Łatwy dostęp dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów poprzez otwieraną pokrywę, zabezpieczony przez zamki patentowe; w przypadku większej liczby zamków system pozwalający na ich otwieranie jednym kluczem (tzw. master key, czyli system klucza generalnego)
	
	nd.*
	

	
	
	Płyta montażowa wolnostojąca, zapewniająca stabilność urządzenia, z możliwością trwałego zamocowania do podłoża przy pomocy śrub bądź wkrętów
	
	nd.*
	

	2
	Monitor
	Przekątna ekranu: min. 54”
	
	
	

	
	
	Proporcje (w układzie horyzontalnym): 16:9 lub 16:10, układ wertykalny
	
	

	

	
	
	Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16.7 mln
	
	
	

	
	
	Kąt widzenia obrazu (poziom/pion): min. 175°/min. 175°  (CR 10:1)
	
	
	

	
	
	Jasność: min. 360 cd/m²
	
	
	

	
	
	Natywna rozdzielczość: min. Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela)
	
	
	

	
	
	kontrast: min. 4000:1
	
	
	

	
	
	MTBF: min. 30 000 h
	
	
	

	3
	Nakładka dotykowa
	Zgodna z monitorem lub wbudowana w monitor
	
	nd.*
	

	
	
	Przekątna ekranu: min. 54”

	
	
	

	
	
	Proporcje (w układzie horyzontalnym): 16:9 lub 16:10
	
	
	

	
	
	Technologia detekcji dotyku: pojemnościowa, SAW lub optyczna, aktywowana palcami (tj. bez potrzeby używania stylusów lub innych dodatkowych przedmiotów)
	
	
	

	
	
	Liczba punktów dotyku: min. 6
	
	
	

	
	
	MTFB: min. 30 000 h
	
	
	

	
	
	Twardość w skali Mohsa: min. 7
	
	
	

	4
	Procesor
	Uzyskujący w teście CPU PassMark min. 6100 pkt

	
	nd.*
	

	5
	Płyta główna
	W pełni obsługująca zainstalowane: procesor, pamięć RAM, dysk twardy, karty sieciowe i kartę graficzną; wspierająca wirtualizację
	
	nd.*
	

	
	
	Liczba wolnych przyłączy – po zainstalowaniu pamięci RAM powinno pozostać co najmniej 2 wolne przyłącze na kolejne kości pamięci RAM
	
	
	

	6
	Pamięć RAM
	DDR3, min. 8 GB, częstotliwość min. 1600 Mhz, min. możliwość rozbudowy: 32 GB
	
	
	

	7
	Dysk twardy
	SSD SATA III, min. 256 GB (po zainstalowaniu systemu, niezbędnego oprogramowania i Aplikacji objętość dostępnej wolnej przestrzeni dyskowej powinna wynosić min. 60 GB)
	
	
	

	8
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana
	
	nd.*
	

	9
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps z przyłączem przewodowym
	
	
	

	10
	Karta sieci bezprzewodowej
	Karta bezprzewodowa WiFi: min. 150 Mbps, B/G/N
	
	
	

	11
	Karta graficzna
	Pamięć: min. 2 GB, niewspółdzielona z pamięcią główną jednostki centralnej
	
	
	

	
	
	Uzyskująca w teście Video Card PassMark  min. 4100 pkt
	
	nd.*
	

	12
	Porty I/O
	wolne min. 2 x USB 2.0
	
	
	nd.*

	
	
	wolne min. 1 x USB 3.0
	
	
	

	13
	Wyposażenie dodatkowe
	Kamera internetowa w przednim panelu Totemu – rozdzielczość HD (min 720p)
	
	
	

	14
	Osprzęt audio
	2 głośniki aktywne, stereo
	
	nd.*
	

	
	
	Pasmo przenoszenia min. 60 Hz – 18 kHz lub szersze
	
	
	

	
	
	Głośniki samodzielne (tj. nie będące częścią monitora lub innych podzespołów wchodzących w skład Totemu), zabudowane w sposób, który pozwoli Użytkownikowi usłyszeć dźwięk stereo bez wyraźnych zniekształceń i utraty jakości
	
	nd.*
	

	15
	Instalacja elektryczna i wyposażenie
	Zasilanie z sieci 230V/50Hz ekranowanym przewodem ochronnym, który nie zakłóca pracy urządzenia i jego osprzętu
	
	nd.*
	

	
	
	System monitorujący i regulujący temperaturę i wilgotność wewnątrz urządzenia, zapewniający dla niego optymalne warunki pracy w zamkniętym pomieszczeniu
	
	nd.*
	nd.*

	
	
	Urządzenie umożliwiające ponowne uruchomienie Totemu w przypadku wykrycia niemożliwości jego prawidłowego działania
	
	nd.*
	nd.*

	
	
	Zabezpieczenia przeciwko skokom napięcia przeciwko skokom napięcia (listwa przepięciowa) – po podłączeniu Totemu wraz z osprzętem min. 1 wolne przyłącze umożliwiające uruchomienie dodatkowych urządzeń w ramach zasilania Totemu (zabezpieczone przed Użytkownikami zewnętrznymi, ale łatwo dostępne po otwarciu pokrywy urządzenia)
	
	nd.*
	

	
	
	Zasilanie awaryjne UPS, pozwalające na automatyczne, bezpieczne wyłączenie urządzenia bez ryzyka uszkodzenia bądź utraty danych oraz jego ponowny, automatyczny start po powrocie zasilania. Czas podtrzymania pracy Totemu: min. 4 min
	
	
	

	
	Wyposażenie dla osób z aparatami słuchowymi
	Pętla indukcyjna wspomagająca aparaty słuchowe
	
	nd.*
	

	
	
	Wzmacniacz pętli indukcyjnej wmontowany w obudowę Totemu
	
	nd.*
	

	
	
	Podłączenie siatki lub przewodu pętli indukcyjnej do wyjścia wzmacniacza w sposób dyskretny i niewidoczny dla użytkownika Kiosku; w przypadku siatki bądź pętli wyprowadzonych na zewnątrz urządzenia muszą być one zaprojektowane w sposób pozwalający na ich bezpieczny oraz łatwy montaż, demontaż i przenoszenie razem z Totemem bez ingerencji w otoczenie (tj. bez wybijania kanałów, tuneli, używania śrub, kołków etc.)
	
	Proponowane rozwiązanie:
	nd.*

	
	
	Zasięg wzmocnienia: min. 2 m od powierzchni frontu Totemu
	
	nd.*
	nd.*

	16
	Ergonomia pracy
	Głośność pracy Totemu przy maksymalnym obciążeniu systemu regulującego temperaturę: max. 30 dB
	
	nd.*
	nd.*

	APLIKACJA

	18
	Oprogramowanie prezentujące treści i CMS
	Aplikacja pracuje w oparciu o zintegrowane środowisko do tworzenia interaktywnych aplikacji trójwymiarowych (tzw. silnik 3d), pozwalające na: efektywne wykorzystanie mocy obliczeniowej Totemu i właściwości systemu operacyjnego, użycie tekstur w wysokiej rozdzielczości, wierne oddawanie właściwości materiałów (faktury, połyskliwości, odbić lustrzanych, oświetlenia, refrakcji, rozmycia, zaszumienia, zmian kolorów itd.) oraz otoczenia (dynamiczne oświetlenie, głębia ostrości itd.), płynną animację skomplikowanych obiektów trójwymiarowych, w tym tkanin, w rozdzielczości FullHD lub większej
	
	nd.*
	

	
	
	Sterowanie aplikacją przy pomocy gestów wielodotykowych wykonywanych przez użytkownika na powierzchni ekranu, ze zredukowaną do minimum liczbą przycisków  
	
	nd.* 
	










nd.*

	
	
	Wszystkie treści tekstowe przeznaczone dla użytkowników czytane są przez lektora z możliwością wyboru jednego z trzech języków: polskiego, niemieckiego lub angielskiego
	
	nd.*
	

	
	
	
	
	nd.*
	

	
	
	Na każdym poziomie aplikacji na ekranie znajduje się przycisk pozwalający uruchomić napisy dla osób niesłyszących. Wyświetlane napisy są zsynchronizowane z głosem lektora
	
	
	

	
	
	Liczba klatek na sekundę (FPS) w trakcie działania aplikacji nie może spadać poniżej 35 (z włączoną tzw. synchronizacją pionową), niezależnie od rodzaju i liczby animowanych w czasie rzeczywistym obiektów znajdujących się na ekranie
	
	nd.*
	

	
	
	Aby zachować wrażenie ciągłego obcowania z eksponatem przejścia pomiędzy kolejnymi poziomami aplikacji (np. ekran główny – model kabinetu – szuflada – model obiektu) są płynnie animowane
	
	nd.*
	

	
	
	Wszystkie obiekty trójwymiarowe (modele) wchodzące w skład Aplikacji, włączając w to sam kabinet, renderowane są w czasie rzeczywistym – użytkownik może je swobodnie obracać, oddalać i przybliżać przy pomocy gestów. Cechy modeli: obiekty odwzorowane szczegółowo, z zachowaniem proporcji i z użyciem tekstur w wysokiej rozdzielczości stworzonych na podstawie zdjęć dostarczonych przez Zamawiającego; właściwości fizyczne materiału (faktura, połyskliwość, odbicia, oświetlenie, refrakcja, rozmycie, zaszumienie, zmiany kolorów itd.) oraz otoczenia (dynamiczne oświetlenie, głębia ostrości itd.) są wiernie odtworzone; oprócz przestrzennej budowy obiektów ich modele oddają w sposób realistyczny (tj. dający w trakcie obracania modelu dynamiczne wrażenie obcowanie z fakturą i wypukłością) najważniejsze cechy ich powierzchni, np. rzeźbienia, inkrustacje, złocenia, grawerunki, itd.
	
	nd.*
	

	19
	System operacyjny (zainstalowany w totemie)
	W pełni zgodny z jednostką centralną, urządzeniami wchodzącymi w skład Totemu oraz z Aplikacją
	
	nd.*
	

	
	
	Zapewniający płynną oraz bezawaryjną pracę Aplikacji oraz dodatkowego oprogramowania
	
	nd.*
	

	
	
	Dostarczony na nośniku wraz z licencją zapewniającą wsparcie techniczne producenta na okres nie krótszy niż okres trwania gwarancji
	
	nd.*
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