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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Zapraszam do ziozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci
szacunkowe] nie przekraczajgcej rownowartosci 30.000,- Euro, ktérego udzielenie jest wylaczone
z obowigzku stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na:

»Zakup i montaz elementéw wyposazenia sceny w rampe sceniczng i przediuzenia sceny za
pomoca elementéw mobilnych podestu scenicznego w Sali Ksigcia Bogustawa X w skrzydle
potnocnym Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie”.

1. Opis przedmiotu zamoéwienia:
1.1 Zaméwienie obejmuje:

—~ wyposazenie sceny w Sali ks. Bogustawa X w Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie w rampe
sceniczng i przedtuzenie sceny - zgodnie z zatagczonym Projektem wykonawczym (Zatgcznik nr 1);

— transport — dostawe niezbednych elementéw do siedziby Zamawiajgcego;

-~ montaz elementow dostarczanych konstrukcji w miejscu zamontowania;

— przeszkolenie pracownikow Zamawiajagcego w zakresie montazu, obstugi, demontazu
i sktadowania przedmiotu dostawy;

— przekazanie 2 egzemplarzy dokumentacji DTR i kompletu obliczen statycznych dotyczacych
przedmiotu dostawy;

— przekazanie dokumentacji, atestow, deklaracji wiasciwosci uzytkowych oraz znaku CE dla
dostarczanych elementéw wyposazenia sceny;

- przekazania instrukcji uzytkowania zakresu dostawy.

1.2 Zakres zamdwienia wyposazenia scenicznego:

a) Kratownicowa konstrukcja sceniczna system kratownic aluminiowych (anodowane,
niemalowane) o rozmiarze 290mm ze $ciankg rur o grubosci 3mm. Zbudowane-w systemie
czterech rur gtownych potgczonych poprzeczkami 25x2 zespawanymi pod katem 45 stopni do
rury gtéwnej 50x3. Linia trawerséw HD musi charakteryzowa¢ sie bardzo duzg wytrzymatoscig
oraz szybkim i tatwym montazem. taczenie odcinkow odbywa¢ si¢ ma za pomocg
szybkoztgacz, umozliwiajacych szybki i pewny montaz oraz wysokg wytrzymatosc¢ potaczen.
Materiat z ktérego wykonano konstrukcje stop aluminium EN AW-6082 charakteryzujacy sie
wysokg wytrzymatoscia mechaniczng, udarnoscig oraz dobrg odpornoécig na korozje.

Zaprojektowany uktad skiada sie z elementow sktadowych:
1. Stup — odcinek prosty Q290 HD3 650 mm — 4 szt.
2. Stup - odcinek prosty Q290 HD3 3000 mm — 8 szt.
3. Obwiednia — odcinek prosty Q290 HD3 1000 mm — 2 szt.

Nazwa projektu: ,,Modernizacja skrzydta pétnocnego Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie.”
»Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Dofinansowano ze $rodkéw finansowych budzetu Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
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4. Obwiednia — odcinek prosty Q290 HD3 2500 mm — 3 szt.

5. Obwiednia — odcinek prosty Q290 HD3 3000 mm — 3 szt.

6. Obwiednia — odcinek prosty Q290 HD3 3100 mm — 2 szt.

7. Obwiednia — odcinek prosty Q290 HD3 800 mm — 2 szt.

8. Box corner Q290 HD — 2 szt.

9. Wozek Q290 — 4 szt.

10. Nadstawka Q290 — 4 szt.

11. Wciggarka 1T — 4 szt.

12. Zawias przegubowy — 16 szt.

13. Podstawa stalowa (ptyta stalowa 500 mm x 500 mm x 8 mm z nawierconymi otworami
pod kutwienie) — 4 szt.

14. Zastrzaty obwiedni — 4 szt.

Mechanizm kurtynowy - stuzy do prowadzenia i napedu kurtyn scenicznych oraz kotar.
Rozwigzanie modutowe umozliwiajace dowolne zestawienie odpowiedniego mechanizmu do
danego zastosowania, aluminiowa szyna systemowa musi posiada¢ wysokg no$nosc¢ przy
niewielkiej masie wiasnej, wyposazone w utozyskowane tocznie woézki posiadajgce rolki
powlekane poliamidem zapewniajace cichg pracg. Liny napedowe - chronione przed
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi poprzez prowadzenie wewnetrznymi kanatami
szyny. Rozsuwanie kurtyny odbywa si¢ za pomocg woézkéw napedowych oraz tasmy

ciggnace;j.

Parametry techniczne dla przyjetej kurtyny:
— bardzo mocna konstrukcja przy no$nosci do 100 kg/mb
— mozliwos¢ giecia prowadnic w tuki
— dowolnie duzy zakiad materiatu
— prowadzenie lin wewnatrz profilu
— montaz do belek sztankiet poprzez klamry zaciskowe
— ukiad napedowy: reczny

Mobilne podesty sceniczne umozliwiajace czasowe przediuzenie sceny - siuzg do
okresowego powiekszenia sceny poprzez zastosowanie systemu podestow scenicznych.

W projekcie dobrano modutowe podesty sceniczne w ilosci 6 sztuk wym. 100x200 cm, 1 szt.
wym. 45 x 200cm. Zaktada sie konieczno$¢ bardzo krétkiego procesu rozkiadania i taczenia
poszczegdinych elementéw (okolo 2 min). Podest wyposazony w elementy mocujace kotare
pod podestem.

Parametry techniczne dla zaproponowanych podestow:

— obwiedniowy lekki profil aluminiowy (wysoko$¢ ramy 90 mm)

— aluminiowe naroza

— aluminiowa regulowana noga teleskopowa (profil 60x60 mm) z kostkami
samopoziomujgcymi (zakres 0,2-1,8 m)

— sklejka wodoodporna gr 12 mm z warstwg antyposlizgowg — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajagcym

— podesty spiete klamrami ze Srubg motylkowg

— klamry spinajgce nogi w ilosci niezbednej do zamontowania elementow +15 sztuk
zapasowych klamer

— waga jednego podestu bez nég max 30 kg

— max obcigzenie jednego podestu 500 kg/m2
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Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje przedstawionych elementéw wzgledem pozostatego
wyposazenia sceny

Termin zwigzania ofertg: 30 dni od dnia terminu skiadania ofert. Termin dostawy musi zostac
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Gwarancja na dostarczone wyposazenie: minimum 60 miesiecy.
Kryteria oceny ofert: 100% cena.
W formularzu cenowo-ofertowym (Zatacznik nr 2) wykonawca podaje warto$¢ netto i brutto.

Przy wycenie dostawy, dostawca musi uwzgledni¢ koszty wszystkich czynnosci, transportu,
prawidlowego zabezpieczenia elementow dostawy, opracowania dokumentacji, wykonania
obliczen statycznych, montazu, przeszkolenia personelu, demontazu, ztozenia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego miejscu, koszty diet pracownikéw, kosztow podrézy stuzbowych itp.

W celu utatwienia wyceny Zamawiajgcy zamieszcza nieobligatoryjny Formularz pomocniczy
wyceny elementdéw wyposazenia sceny (Zatgcznik nr 3).

Istnieje mozliwos¢ umoéwienia spotkania w Sali ks. Bogustawa w celu przeprowadzenie wizji
lokalnej, po pisemnym lub mailowym zgtoszeniu Zamawiajgcemu.

Wykonanie dostawy i montazu powinno nastgpi¢ w terminie nieprzekraczajgcym 30 dni od daty
podpisania umowy. Termin dostawy musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo przesuniecia terminu dostawy i montazu poza termin umowny w rezultacie
przesuniecia zakonczenia robét budowlanych realizowanych w pomieszczeniu przeznaczonym na
zamontowanie wyposazenia.

W zatgczeniu wzér umowy z Wykonawcg (Zatgcznik Nr 4).

Miejsce i termin sktadania ofert: oferte nalezy ziozy¢ do dnia 30 lipca 2015 r. do godz. 12.00
w sekretariacie Zamku Ksigzat Pomorskich, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, wejscie A, pokoj
206 lub drogg mailowg na adres: zamek@zamek.szczecin.pl.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Barbara Igielska
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Dyrektor

Zatgczniki:

1. Projekt wykonawczy ,Projekt wyposazenia sceny w rampe sceniczng i przediuzenie sceny
w Sali Ksiecia Bogustawa X w Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie” opracowany przez
Pracownie Architektoniczng Hamer Marcina Hamerskiego w czerwcu 2015 roku.

2. Formularz cenowo-ofertowy.

Formularz pomocniczy wyceny elementéw wyposazenia sceny.

4. Wzo6r umowy z Wykonawca.
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Miejsce publikacji: strona internetowa Zamawiajacego www.bip.zamek-szczecin.top2.pl



