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zAPRoszENlE Do zŁoŹENn oFERTY

Zapraszam do złoŻenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego o wańości
szacunkowej nie przekraczającą równowartości 30.000'- Euro, ktorego udzielenie jest wyłączone
z obowiązku stosowania przepisÓw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' - Prawo zamowień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U.22013 r., poz. 907 ze zm.) na:

,,Zakup i montaż elementów wyposażenia sceny w rampę sceniczną i przedłużenia sceny za
pomocą elementów mobilnych podestu scenicznego w Sali Księcia Bogusława X w skrzydle

połnocnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie''.

1. opis przedmiotu zamówienia:

1 .1 ZamÓwienie obejmuje:

wyposaŻenie sceny w Sali ks. Bogusława X w Zamku KsiąŻąt Pomorskich w Szczecinie w rampę

sceniczną i przedłuŻenie sceny - zgodnie zzałączonym Projektem wykonawczym (Załącznik nr 1);

transpoń - dostawę niezbędnych elementÓw do siedziby Zamawiającego;

- montaŻ elementÓw dostarczanych konstrukcji w miejscu zamontowania;

pzeszkolenie pracownikÓw Zamawiającego w zakresie montaŹu, obsługi, demontaŻu

i składowania przedmiotu dostawy;
przekazanie 2 egzemplazy dokumentacji DTR i kompletu obliczeń statycznych dotyczących
pzedmiotu dostawy;
przekazanie dokumentacji, atestÓw, deklaracji właściwości uzytkowych oraz znaku CE dla

dostarczanych elementÓw wyposażenia sceny;
przekazania i n stru kcj i użytkowa n ia za kresu dostawy.

1 .2 Zakres zamÓwien ia wyposaŻenia scen icznego :

a) Kratownicowa konstrukcja sceniczna system kratownic aluminiowych (anodowane,

niemalowane) o rozmiarze 290mm ze ścianką rur o grubości 3mm. Zbudowane'w systemie
czterech rur głÓwnych połączonych poprzeczkami25x2 zespawanymi pod kątem 45 stopni do
rury głownej 50x3. Linia trawersów HD musi charakteryzowaÓ się bardzo dużąwytrzymałością
oraz szybkim i łatwym montażem. Łączenie odcinkÓw odbywaÓ się ma za pomocą

szybkozłącz, umozliwiających szybki i pewny montaż oraz wysokąwytrzymałość połączeń.

Materiał z którego wykonano konstrukcję stop aluminium EN AW6082 charakteryzujący się
wysokąwytzymałością mechaniczną udarnoŚciąoraz dobrą odpornością na korozję.

Zaprojektowany układ składa się z elementow składowych:
1' Słup - odcinek prosty Q290 HD3 650 mm - 4 szt.
2. Słup _ odcinek prosty Q290 HD3 3000 mm - 8 szt.
3. Obwiednia - odcinek prosty Q290 HD3 1000 mm - 2 szt.

Nazwa projektu: ,,Modernizacja skrzydła północnego Zamku Ksiąiąt Pomorskich w Szczecinie.''
,,Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Roanłoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013''.
Dofinansowano ze środków finansowych budżetu Wojaródńła Zachodniopomorskiego
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4. Obwiednia - odcinek prosty Q290 HD3 2500 mm - 3 szt.
5. Obwiednia - odcinek prosty Q290 HD3 3000 mm - 3 szt.

6. Obwiednia - odcinek prosty Q290 HD3 3100 mm -2 szt.
7 . obwiednia - odcinek prosĘ Q290 HD3 800 mm - 2 szt.
8. Box corner Q290 HD - 2 szl.
9. WÓzek Q290 _ 4 szt'
10. Nadstawka Q290 - 4 szt.
11. Wciągarka 1T-4 szt'
12. Zawias pzegubowy - 16 szt.
13. Podstawa stalowa (płyta stalowa 500 mm x 500 mm x B mm z nawierconymiotworami

podkutwienie)-4szt.
14. ZastrzaŁy obwiedni _ 4 szt.

b) Mechanizm kurtynowy - służy do prowadzenia i napędu kuńyn scenicznych oraz kotar,

Rozwiąanie modułowe umożliwiające dowolne zestawienie odpowiedniego mechanizmu do

danego zastosowania, aluminiowa szyna systemowa musi posiadaÓ wysoką nośnoŚÓ pzy
niewielkiej masie własnej, wyposaŻone w ułożyskowane tocznie wÓzki posiadające rolki

powlekane poliamidem zapewniające cichą pracę. Liny napędowe - chronione pzed
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi popzez prowadzenie wewnętznymi kanałami

szyny. Rozsuwanie kuńyny odbywa się za pomocą wózkÓw napędowych oraz taśmy

ciągnącej'

Parametry techniczne dla pzyjętej kurtyny:

bardzo mocna konstrukcja pzy nośnoŚcido 100 kg/mb

możliwoŚó gięcia prowadnic w łuki

dowolnie duŻy zakład materiału
prowadzenie lin wewnątz profilu

montaŻ do belek sztankiet popzez klamry zaciskowe
układ napędowy: ręczny

c) Mobitne podesty sceniczne umożliwiające czasowe przedłużenie sceny - słuŻą do

okresowego powiększenia sceny poprzezzastosowanie systemu podestÓw scenicznych.
W projekcie dobrano modułowe podesty sceniczne w ilości 6 sztuk wym. 'l00x200 cm, 1 szt.

wym.45x200cm. Zakłada się koniecznośÓ bardzo krÓtkiego procesu rozkładania iłączenia
poszczegÓlnych elementÓw (około 2 min). Podest wyposaŻony w elementy mocujące kotarę

pod podestem.

Parametry techniczne dla zaproponowanych podestÓw:

obwiedniowy lekki profilaluminiowy (wysokośÓ ramy 90 mm)

aluminiowe naroŻa
aluminiowa regulowana noga teleskopowa (profil60x60 mm) z kostkami

samopoziomującymi (zakres 0,2-1'8 m)

sklejka wodoodporn a gr 12 mm z warstwą antypoŚlizgową - kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym
podesty spięte klamrami ze Śrubą motylkową

klamry spinające nogiw ilości niezbędnej do zamontowania elementÓW +15 sztuk
zapasowych klamer
waga jednego podestu bez nÓg max 30 kg

&h 
max obciąŻenie jednego podestu 500 kg/m2
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2. Zamawiający dopuszcza modyfikację pzedstawionych elementÓw względem pozostałego

wyposazenia sceny

3. Termin związania ofeńą 30 dni od dnia terminu składania ofeń. Termin dostawy musi zostaÓ

uzgod n iony z ZamawiĄący m.

4. Gwarancja na dostarczone wyposaŻenie: minimum 60 miesięcy.

5. Kryteria oceny ofeń: 100% cena.

6. W formulazu cenowo-ofeńowym (Załączn|k nr 2) wykonawca podaje wańośÓ netto i brutto.

7. Pzy wycenie dostawy, dostawca musi uwzględniÓ koszty wszystkich czynności, transpońu,
prawidłowego zabezpieczenia elementÓw dostawy, opracowania dokumentacji, wykonania

obliczeń statycznych, montażu, przeszkolenia personelu' demontażu, złoŻenia w Wyznaczonym
pzezZamawiającego miejscu, koszty diet pracowników, kosztÓw podroży słuŻbowych itp'

8. W celu ułatwienia wyceny Zamawiający zamieszcza nieobligatoryjny Formularz pomocniczy

wyceny elementów WyposaŻenia sceny (Załącznik nr 3).

9. lstnieje mozliwośÓ umÓwienia spotkania w Sali ks. Bogusława W celu pzeprowadzenie wizji

lokalnej, po pisemnym lub mailowym zgłoszeniu Zamawiającemu.

10' Wykonanie dostawy i montażu powinno nastąpiÓ w terminie niepzekraczającym 30 dni od daty
podpisania umowy. Termin dostawy musi zostac uzgodniony z ZamawiĄącym' Zamawiający
zastzega sobie prawo przesunięcia terminu dostawy i montażu poza termin umowny w rezultacie
pzesunięcia zakończenia robÓt budowlanych realizowanych w pomieszczeniu przeznaczonym na

zamontowanie wyposażenia.

11. W załąe'zeniu wzÓr umowy z Wykonawcą (Załącznik Nr 4).

12. Miejsce i termin składania ofert: ofeńę nalezy złoŻyć do dnia 30 lipca 2015 r. do godz. 12.00

w sekretariacie Zamku Książąt Pomorskich,70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, wejŚcie A, pokÓj

206 lub drogą mailową na adres: zamek@zamek.szczecin.pl.

13. ZamawiĄący zastrzega sobie moŻliwośÓ niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Barbara lgielska
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Załączniki:

1. Projekt wykonawczy ,,Projekt wyposażenia sceny w rampę sceniczną i pzedłuŻenie sceny

w Sali Księcia Bogusława X w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie'' opracowany przez
Pracownię Architektoniczną Hamer Marcina Hamerskiego W czen^/cu 2015 roku'

2. Formularz cenowo-ofeńowy.
3' Formulaz pomocniczy wyceny elementÓw wyposażenia sceny.

4. WzÓr umowy z Wykonawcą.

Miejsce publikacji: strona internetowa Zamawiającego www.bip.zamek-szczecin.top2.plt
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